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В данном документе рассматривается преобразователь частоты серии SMV и 
представлены важные технические данные, относящиеся к установке, эксплуатации и 
вводу преобразователя в действие.  

Прочитайте внимательно инструкцию перед вводом в эксплуатацию привода. 

 
  

 
 

A B C D E F 

Сертификация Тип 
Входные 
номинальные 
характеристики 

Выходные 
номинальные 
характеристики 

Версия 
аппаратного 
обеспечения 

Версия 
программного 
обеспечения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Информация по данной инструкции 
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1 ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 
Общие 

Некоторые части преобразователей Lenze/AC Tech могут находиться под напряжением, 
а некоторые поверхности могут быть горячими. Снятие крышки, использование не по 
назначению, неправильная установка или эксплуатация устройства могут приводить к 
опасности травм для персонала или повреждению оборудования. Все операции, 
связанные с транспортировкой, установкой и вводом в эксплуатацию, а также с 
техническим обслуживанием, должны производиться квалифицированным и опытным 
персоналом, знакомым с установкой, монтажом, вводом в эксплуатацию и 
эксплуатацией продукта, а также с эксплуатацией частотно-регулируемых приводов и 
особенностей их применения. 

Функционирование 
Системы, в которые монтируются преобразователи, могут быть оборудованы, в случае 
необходимости, дополнительным текущим контролем и защитными устройствами 
согласно правилам техники безопасности, правилам предотвращения сбоев и т.д.  
Всякие модификации преобразователей запрещены. 
После отсоединения преобразователей от источника питания, нельзя прикасаться к 
силовым частям, из-за вероятности заряженного состояния конденсаторов, не раньше 
чем через 3 минуты… 

Монтаж 
Устройства следует монтировать и обеспечивать теплоотводом согласно правилам 
соответствующей документации. 
Преобразователи должны быть защищены от лишних механических нагрузок. Особенно 
в процессе транспортировки и установки, компоненты не должны быть изогнутыми и не 
должно уменьшиться изоляционное расстояние. Следует избегать прикосновения к 
электронным компонентам и контактам. 

Электромонтаж 
Электромонтаж должен быть выполнен с соблюдением соответствующих правил 
(сечение кабаля, предохранители, РЕ соединения). Примечания по подключению в 
соответствие с требованиями электромагнитной совместимости (ЭМС) – таких как 
экранирование, заземление, расположение фильтров и прокладки кабелей – включены в 
документацию преобразователей. Эти примечания также следует соблюдать для 
преобразователей с маркой СЕ. Согласование с ограничениями ЕМС является 
ответственностью пользователя. 

Преобразователь частоты соответствует 
 ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования  
                                      безопасности». 
ГОСТ 24376-91 «Инверторы полупроводниковые. Общие технические условия» 
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Обозначение типовых размеров SMV 
В нижеприведенной таблице указано обозначение типовых номеров моделей SMVector 

 
ESV    152      N0           2           T          X          B      

 
 
Преобразователи частоты серии SMVector 
 
Номинальная мощность, кВт 
251 = 0,25 кВт (0,33 л.с.)  752 = 7,5 кВт (10 л.с.) 
371 = 0,37 кВт (0,5 л.с.)  113 = 11 кВт (15 л.с.) 
751 = 0,75 кВт (1 л.с.)   153 = 15 кВт (20 л.с.) 
112 = 1,1 кВт (1,5 л.с.)   183 = 18,5 кВт (25 л.с.) 
152 = 1,5 кВт (2 л.с.)   223 = 22 кВт (30 л.с.) 
222 = 2,2 кВт (3 л.с.)   303 = 30 кВт (40 л.с.) 
302 = 3,0 кВт (4 л.с.)   373 = 37,5 кВт (50 л.с.) 
402 = 4,0 кВт (5 л.с.)   453 = 45 кВт (60 л.с.) 
552 = 5,5 кВт (7,5 л.с.) 
 
 
Установленные модули обмена данными: 
C0 = CANopen    D0 = DeviceNet  
E_ = Ethernet/IP, Modbus TCP/IP R0 = RS-485 / ModBus / Lecom 
P0 = Profibus-DP 
N0 = средства обмена данными не установлены 
 
 
Входное напряжение: 
1 = 120 В переменного тока или 240 В переменного тока  
2 = 240 В переменного тока 
4 = 400/480 В переменного тока 
6 = 600 В переменного тока 
 
 
Входная фаза: 
S = только однофазный вход 
Y = однофазный или трехфазный вход 
T = только трехфазный вход 
 
 
Входной линейный фильтр 
F = встроенный фильтр ЭМС 
L = встроенный фильтр ЭМС + встроенный разъединитель (только для IP65) 
M = встроенный разъединитель (только для IP65) 
X = без фильтра ЭМС 
 
 
Степень защиты корпуса: 
B = NEMA 1 (IP31) для использования только в помещении 
C = NEMA 4x (IP65) для использования в помещении, естественное охлаждение 
D = NEMA 4x (IP65) для использования в помещении, принудительное охлаждение 
Е = NEMA 4x (IP65) для использования в помещении и снаружи, естественное охлаждение 
F = NEMA 4x (IP65) для использования в помещении и снаружи, принудительное охлаждение 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1 Стандарты и условия применения 
Соответствие стандартам CE Директива по низковольтным устройствам (2006/95/EC) 

CE Директива об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) 
Одобрения UL 508C Underwriters Laboratories – оборудование для 

преобразования энергии 
Фазная ассиметрия 
входного напряжения 

 
 2% 

Влажность  Не более 95% без конденсации 
Температурный диапазон 
- транспортировка 
- хранение 
- работа 

 
-25…+70°С 
-20…+70°C 
-10…+55°С (понижение тока на 2,5% / �С при окр. темп. > +40�С) 

Установочная высота 0…4000м над уровнем моря 
Вибростойкость  Устойчивость к ускорению до 1,0 g 
Токи утечки (EN 50178) Более 3,5 мА на РЕ 
Выходная частота  0…500 Гц 
Частота модуляции 4, 6, 8, 10 кГц 
Корпус IP31/ NEMA 1 

IP65/NEMA 4X 
IP54/NEMA 12 

*Встроенная защита от Короткого замыкания, замыкания на землю, обрыва фазы, 
повышенного напряжения, пониженного напряжения, заклинивания 
двигателя, перегрева, перегрузки двигателя 

* ошибки необходимо устранять, так как частые перегрузки влекут за собой поломку ПЧ 
 
2.2 Технические характеристики 

Тип 
ESV… 

Мощность Питание Выходной ток 
Предохра- 
нитель 

Сечение 
кабеля 
мм2 

Автомат
кВт 

Напряжение 
частота 

Ток Ir CLimmax

(1)

А А % 
251N02SXB 0.25 

1/N/PE 230/240 V 
(180 V…264 V) 

50/60Гц 
(48 Гц…62 Гц) 

3.4 1.7 200 М10А 1.5 С10 А 
371N02YXB 0.37 5.1 2.4 200 М10А 1.5 С10 А 
751 N02YXB 0.75 8.8 4.2 200 М16А 2.5 С16 А 
112 N02YXB 1.1 12.0 6.0 200 М20А 2.5 С20 А 
152 N02YXB 1.5 13.3 7.0 200 М25А 2.5 С25 А 
222 N02YXB 2.2 17.1 9.6 200 М32А 4.0 С32 А 
371N04TXB 0.37 

3/PE 400/480 V 
(320 V…528 V) 

50/60Гц 
(48 Гц…62 Гц) 

1.7 1.3 175 М10А 1.5 С10 А 
751N04TXB 0.75 2.9 2.4 175 М10А 1.5 С10 А 
112 N04TXB 1.1 4.2 3.5 175 М10А 1.5 С10 А 
152 N04TXB 1.5 4.7 4.0 175 М10А 1.5 С10 А 
222 N04TXB 2.2 6.1 5.5 175 М10А 1.5 С10 А 
402 N04TXB 4.0 10.6 9.4 175 М16А 2.5 С16 А 
552 N04TXB 5.5 14.2 12.6 175 М20А 2.5 С20 А 
752 N04TXB 7.5 18.1 16.1 175 М25А 4.0 С25 А 
113 N04TXB 11.0 27.0 24.0 155 M40A 4.0 C40 A 
153 N04TXB 15.0 35.0 31.0 155 M50A 10.0 C50 A 
183 N04TXB 18.5 44.0 39.0 155 M63A 10.0 C63 A 
223 N04TXB 22.0 52.0 46.0 155 M80A 16.0 C80 A 
303 N04TXB 30.0 68.0 60.0 155 M100A 25.0 C100 A 
373 N04TXB 37.5 85.0 75.0 155 M125A 35.0 C125 A 
453 N04TXB 45.0 100.0 88.0 155 M160A 35.0 C160 A 

(1)
 Предел по току (CLim) указан в процентах от выходного тока, In   CLimmax является максимальной 

настройкой для параметра P171. 
Рекомендуется ставить автоматы Terasaki серии TemDin3 и предохранители Socomec. 

Технические данные 
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3 УСТАНОВКА 
3.1 Механическая установка 
3.1.1 Габаритные размеры и крепление NEMA 1 (IP31) ≤ 22кВт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Тип 
ESV… 

a 
[mm]

a1 
[mm]

b 
[mm]

b1 
[mm]

b2 
[mm]

c 
[mm] 

s1 
[mm] 

s2 
[mm]

m 
[kg]

G1 251 / 371 / 751 … B 99 79 190 178 6 110 15 50 0,9 

G2 112 / 152 / 222 … B 99 79 190 178 6 138 15 50 1,3 

G3 402 … B 99 79 190 178 6 147 15 50 1,5 

H1 552 / 752 … B  130 108 250 236 6 160 15 50 2,0 

J1 113 / 153 / 183 / 223 … B 176 146 318 302 8 205 15 50 6.15 

 
 
 

Размеры вводных отверстий [mm] Тип N P P1 Q S 

 

G1 47 49 18 25 22 

G2 47 44 18 25 22 

G3 47 86 18 25 22 

H1 62 90 3 35 29 

J1 84 117 19 36 33 

 

Установка 
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3.1.2 Габаритные размеры и крепление NEMA 1 (IP31) ≥ 22кВт 
 
 

 
 

 Тип 
ESV… 

a 
[mm] 

a1 
[mm]

b 
[mm]

b1 
[mm]

b2 
[mm]

c 
[mm] 

s1 
[mm] 

s2 
[mm]

m 
[kg]

K1 303 … B 221 190 360 338 11.4 256 15 50 10.9 

K2 373 … B 221 190 436 414 11.4 256 15 50 14.1 

K3 453 … B 221 190 513 490 11.4 256 15 50 15.9 

 
 
 

Размеры вводных отверстий [mm] Тип N P P1 Q S S1 

K1 95 137 38.1 44.4 44.4 22.2 

K2 95 137 38.1 44.4 44.4 22.2 

K3 95 137 38.1 44.4 44.4 22.2 

 
 

Установка  
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3.1.3 Габаритные размеры и крепление NEMA 4X (IP65) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Тип 

ESV… 
a 

[mm]
a1 

[mm]
b 

[mm]
b1 

[mm]
b2 

[mm]
c 

[mm] 
s1 

[mm] 
s2 

[mm]
m 

[kg]
R1 371N02, 751N02 

371N04, 751N04 
160 150 203 167 17 114 51 51 1.63 

R2 112N02, 152N02 
112N04, 152N04, 

222N04 
160 150 203 167 17 160 51 51 2.68 

S1 222N02 181 171 203 167 17 172 51 51 3.24 
T1 752N04 204 192 254 204 23 203 102 102 4.98 
V1 402N04, 552N04 228 215 254 204 23 203 102 102 5.25 
W1 113N04, 153N04, 

183N04 
240 228 368 319 24 241 102 102 10.0 

X1 223N04 240 228 470 420 24 241 102 102 11.6 

 
 
Размеры вводных отверстий [mm] Тип N P Q S S1 

R1 80 59 38 22 н/д 

R2 80 106 38 22 н/д 

S1 90 118 38 22 н/д 

T1 102 127 47 27 н/д 

V1 114 124 47 27 н/д 

W1 120 145 51 35 28 

X1 120 145 51 35 28 

Установка 
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3.2 Электрическая установка 
 
Электрическая установка после длительного хранения 
 
СТОП ! Различные повреждения преобразователя могут быть следствием длительного времени 

хранения и преобразования в электролитическом конденсаторе звена постоянного тока. 
Если преобразователь не включается в сеть длительное время (порядка трех лет), то в 
конденсаторе звена постоянного тока происходят внутренние изменения приводящие к 
чрезмерному увеличению токов утечки. Это может привести к преждевременному 
повреждению конденсаторов, если привод вводить в эксплуатацию после длительного 
простоя. 
Для восстановления конденсаторов и подготовки преобразователя к работе после 
длительного хранения необходимо включить преобразователь в сеть по крайней мере на 8 
часов перед подключением электромотора.  

 
 
3.2.1 Схема подключения к сети 

 
Схема соединения с однофазным источником питания 240 В 

переменного тока 

Схема соединения с трехфазным 
источником питания 380 В 

переменного тока 
 

  

 
 
3.2.2 Схема подключения двигателя 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
ВНИМАНИЕ !  Если в кабельном соединении между преобразователем и двигателем установлен 

контактор (пускатель), то перед коммутацией контактов необходимо остановить 
привод. 
В противном случае это может привести к выводу сообщения об ошибке привода о 
«Перегрузке по току» и даже к поломке преобразователя. 

 

Установка  

ВНИМАНИЕ! 
Емкости сохраняют заряд после выключения питания. 
Отключите питание и подождите пока напряжение 
между В+ и В- не будет равно 0 перед сервисным 
обслуживанием преобразователя. 
Не подключайте питание на выходные клеммы U, V, W. 
Не используйте для пуска и останова двигателя 
включение / выключение питания частотного 
преобразователя (например контактором). Это может 
привести к поломке преобразователя. Используйте 
клеммы управления.  
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3.2.3 Рекомендации по установке в соответствие с требованиями ЭМС 
В соответствие с EN 61800-3 или другими ЕМС стандартами силовые кабели, кабели двигателя и цепей 
управления и коммуникации должны быть экранированы и соединены с соответствующими зажимами на 
корпусе преобразователя.  
Кабели двигателя должны иметь низкую емкость (жила/жила < 75 pF/m, < 150 pF/m) 

 
 

 
 
 
3.2.4 Входная клеммная колодка NEMA 4x (IP65) 
У моделей NEMA 4x со встроенными фильтрами ЭМС входная клеммная колодка расположена в правой 
части преобразователя SMVector в корпусе NEMA 4x (IP65). Ниже приведены рисунки однофазной и 
трехфазной моделей. Информацию по назначению входов/выходов см. в разделе «Клеммы управления». 
 

Однофазная модель (2/РЕ) с фильтром 
 240 В переменного тока 

Трехфазная модель (3/РЕ) с фильтром 
380 В переменного тока 

 
 

Установка 
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3.2.5 Соединения элементов динамического торможения 
 
Для преобразователей IP31 и IP65 мощностью до 22 кВт подключение элементов динамического 
торможения производится в соответствии с нижеприведенными иллюстрациями. 
 

IP31 до 22 кВт IP31 до 22 кВт 

 
Преобразователи SMV мощностью 30..45 кВт имеют встроенный тормозной транзистор и требуют 
подключения только тормозного резистора для режима динамического торможения. Подключение 
внешнего тормозного резистора является стандартным и показано на нижеприведенных рисунках. В 
преобразователе 30 кВт клеммы подключения резистора находятся справа. Назначение контактов сверху-
вниз B-, BRAKE и B+. В преобразователях 37 кВт и 45 кВт клеммы подключения резистора находятся с 
левой стороны. Назначение контактов сверху-вниз B+, BRAKE и B-. 
 

 
 
Внешний тормозной резистор должен подключаться к клеммам B+ и BRAKE (клемма B- не используется).  
 
Более подробную информацию по динамическому торможению см. в конце инструкции на стр 59. 
 
 

Установка 
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3.2.6 Клеммы управления 
 

Контакт Описание Примечание 
1 Цифровой вход: Старт/Стоп Входное сопротивление = 4.3 кОм 
2 Аналоговый вход, общий  
5 Аналоговый вход: 0…10 В постоянного тока Входное сопротивление >50 кОм 
6 Источник питания для аналогового входа +10 В постоянного тока, макс. 10 мА 

25 Аналоговый вход: 4…20 мА Входное сопротивление: 250 Ом 

4 Дискретный вывод задающей уставки/общий 
+15 В постоянного тока / 0 В постоянного 
тока, в зависимости от уровня сигнала 

11 Источник питания для внешних устройств +12 В постоянного тока, макс. 50 мА 
13A Дискретный вход: настраиваемый P121 

Входное сопротивление = 4.3 кОм 
13B Дискретный вход: настраиваемый P122 
13C Дискретный вход: настраиваемый P123 

13D* Дискретный вход: настраиваемый P124 
14 Дискретный выход: настраиваемый P142, P144 24 В постоянного тока / 50 мА; NPN 
30 Аналоговый выход: настраиваемый P150… P155 0…10 В постоянного тока, макс. 20 мА 
2* Аналоговый вход, общий  

TXA* RS485 TxA  
TXB* RS485 TxB  

16 
Релейный выход: настраиваемый P140, P144 

250 В переменного тока / 3 A 
24В постоянного тока / 2A…240В / 0.22 A, 
не индуктивный  

17 

 
* = клеммы длы преобразователей мощностью 11 кВт и выше 
!     Далее по тексту обозначение клемм управления начинается символами ТВ-.. (TB-1, TB-13A,…) 
 

Клеммы управления в преобразователях мощностью 0,25…7,5 кВт 

 
 

Клеммы управления в преобразователях мощностью 11 кВт и выше 

 
 

Установка 



 

www.lenze.org.ua 14

Уровень сигнала дискретных входов 
Дискретные входы могут настраиваться на активный высокий (active-high) или активный низкий (active-
low) уровень сигнала с помощью переключателя уровня сигнала (ALsw) и P120. Если провода, идущие ко 
входам привода, имеют сухие контакты или оснащены полупроводниковым переключателем PNP, 
необходимо установить переключатель и P120 в положение “High” (+). При использовании для входов 
устройств NPN необходимо установить их в положение “Low” (-). Настройкой по умолчанию является 
Active High (+). 

HIGH = +12…+30 В  LOW = 0…+3 В 
 
Доступ к меню программирования 
 

1. Нажать           и кнопками           /          набрать пароль 225.  

2. Повторно нажать          . На индикаторе появляется Р100. 

Для отмены пароля необходимо в коде Р194 установить 0. 
 
Быстрый ввод в эксплуатацию с заводскими настройками 
Заводские настройки предусматривают работу ПЧ в частотном режиме на двигатель с номинальной 
частотой 60 Гц (для перехода на 50 Гц установить Р199=4). 
Управление осуществляется с локальной клавиатуры на лицевой панели ПЧ (клеммы управления не 
используются). 
 

1. Подключаем кабель силового питания и кабель двигателя, как указано в документации выше (гл. 3.2). 

2. Нажимаем          (RUN), ПЧ набирает частоту до 20 Гц с временем Р104=20 сек. 

3. Для увеличения/уменьшения скорости нажимаем           /           соответственно. 

4. Нажатие          (STOP) приводит к торможению двигателя самовыбегом. Для торможения по заданной 

траектории – установить Р111=2 и необходимое время торможения Р105=… сек. 

5. В данной конфигурации реверс не активен. Код Р112=1 включает реверс.  

Для реализации реверса нажимаем          , на индикаторе моргает светодиод REV. Подтверждаем 

действие нажатием          . После окончания реверса – светодиод REV горит постоянно. 
 

 

 Настоятельно рекомендуем изучить документацию и адаптировать параметры защиты ПЧ под  
 Ваши условия эксплуатации. 
 

Работа ПЧ с использованием клемм управления 
Для реализации плавного регулирования с помощью потенциометра необходимо: 

1. Произвести подключение клемм управления, как показано в п. 3.2.4. 
2. Изменить коды указанные в таблице 1. 
3. Замкнуть клеммы 1 и 4, подать аналоговый сигнал. 
4. При размыкании 1и 4 происходит торможение за временя установленное в Р105. 

 

Таблица 1 
Код Значение Назначение 
Р100 1 Управление с клеммной колодки 
Р101 1 Источник задания: аналоговый вход 5 (0-10 В) 
Р104 …  Время разгона (установить необходимое значение) 
Р105 …  Время торможения (установить необходимое значение) 
Р108 100 Перегрузка двигателя 
Р111 2 Остановка по заданной траектории 
Р121 3 Вход 13А принимает функцию JOG 
Р122 10 Вход 13В принимает функцию реверса 
Р131 20 Значение уставки JOG (установить необходимое значение) 
Р171 150 Ограничение по току (адаптировать под условия применения) 
Р140 3 Релейный выход принимает функцию «Готов» 

Установка 
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4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
4.1 Локальная клавиатура и дисплей 

SMV модели до 7,5 кВт SMV модели от 11 кВт и выше 

 

 

 

КНОПКА “ПУСК”: Запускает привод в автономном режиме (P100 = 0, 4, 6) 

 

Кнопка “СТОП”: Останавливает привод независимо от режима, в котором он находится.  
 

ВНИМАНИЕ! 
При активной фиксированной уставке скорости кнопка “СТОП” не останавливает 
привод! 

 

ВРАЩЕНИЕ: 
С помощью данной кнопки выбирается направление вращения привода в автономном режиме 
(P100 = 0, 4, 6): 
- Загорается светодиод индикации текущего направления вращения (вперёд или назад) 
- Нажать R/F: замигает светодиод индикации вращения в противоположном направлении 
- Нажать клавишу “М” и удерживать ее нажатой в течении 4-х секунд для подтверждения 
изменения 
- Мигающий светодиод индикации направления загорится постоянным светом, второй 
светодиод погаснет 

 
При изменении направления вращения во время работы привода светодиод индикации 
направления будет мигать, пока привод будет управлять двигателем в выбранном направлении. 

 

РЕЖИМ: Используется для входа/выхода из меню параметров при программировании привода 
и для ввода измененного значения параметра. 

 

КНОПКИ ВВЕРХ И ВНИЗ: Используются для программирования, могут использоваться для 
задания скорости, уставки PID-регулятора и уставки крутящего момента. Когда стрелки  и  
являются активными, средний светодиод на левой стороне дисплея горит постоянным светом.  
 

 

Ввод в эксплуатацию 
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СВЕТОДИОДЫ ИНДИКАЦИИ 
 
Светодиод FWD/REV: Указывают текущее направление вращения. См. пункт “ВРАЩЕНИЕ” 
выше. 
 
 
Светодиоды AUTO: Указывает на то, что привод переведен в автоматический режим с одного 
из входов TB13 (P121…P124 установлено значение 1…7). 

 
Светодиод RUN: Указывает на то, что привод вращается. 

 

 

Светодиоды  : Указывают на то, что кнопки                  активны. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Если автоматическая уставка задается с помощью клавиатуры  
(P121…P124 установлено 6), и соответствующий вход TB-13 замкнут,  
светодиоды AUTO и   постоянно горят.

 Следующие функции применимы к преобразователям мощностью 11 кВт и выше 

 

Кнопка CTRL определяет источник пуска и задания скорости привода 

Нажмите кнопку  для активации нового режима управления 

CTRL светодиоды Пуск Задание 

[LOCAL] [MAN] Клавиатура Р101 

 
[LOCAL] [AUTO] Клавиатура Настройка входа 13х 

 
[REMOTE] [MAN] Клеммы Р101 

 
[REMOTE] [AUTO] Клеммы Настройка входа 13х 

Если Р100=6, то CTRL используется для 
переключения источника пуска между 
клеммной колодкой [REMOTE] и клавиатурой 
[LOCAL] 

-REM/LOC светодиоды индицируют текущий 
источник пуска (ON) 
-Нажмите [CTRL], светодиод другого 
источника пуска начнет мигать 
-Нажимайте [M] 4 сек для подтверждения 
выбора 
-Мигающий светодиод начнет гореть 
постоянно, другой выключится 

Если Р113=1, то CTRL используется для 
выбора источника задания между ТВ-13Х 
[AUTO] и P101 [MANUAL]  

-AUT/MAN светодиоды индицируют текущий 
источник задания скорости (ON) 
-Нажмите [CTRL], светодиод другого 
источника задания начнет мигать 
-Нажимайте [M] 4 сек для подтверждения 
выбора 
-Мигающий светодиод начнет гореть 
постоянно, другой выключится 

Если Р100=6 и Р113=1, то возможно изменять 
источник команды пуска и источник задания 
одновременно 

 

 

Ввод в эксплуатацию  
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 Источник пуска START CONTROL 

 REMOTE/LOCAL светодиоды индицируют текущий источник пуска. Если источником пуска 
привода является удаленный пульт или сеть, то оба светодиода OFF. 

 Задание скорости REFERENCE CONTROL 

 AUTO/MANUAL светодиоды индицируют текущий источник задания для привода 

 Если Р113=0 или 2,  светодиоды AUTO/MANUAL  

 Если Р113=1, AUTO/MANUAL светодиоды показывают выбранный с помощью кнопки [CTRL] 
источник задания. Если кнопка [CTRL] используется для определения источника задания 
AUTO, но на клеммах управления  не задано AUTO, задание управления с Р101, но светодиод 
AUTO остается в состоянии ON. 

 Индикация единиц измерения UNITS LEDS 

 HZ: значение на дисплее в Гц В режиме управления скоростью, если Р178=0 
следовательно индикатор HZ → ON. Если Р178>0, 
индикация в соответствии Р177 когда привод 
вращается. 
В режиме управления моментом, индикатор HZ → 
ON. 
В режиме управления с ПИД-регулятором UNIT 
LEDS соответствует Р203, когда привод вращается. 
Если Р179 >0, индикатор единиц измерения 
показывает индицируемое на дисплее значение. 

 %: значение на дисплее в % 

 RPM: значение на дисплее в об/мин 

 AMPS: значение на дисплее в А 

 Дисплей показывает значение в текущей 
единице измерения 

 
 

4.2 Индикация на дисплее и режимы работы 
 
Режим скорости: индикация 
В стандартном режиме работы выходная частота привода задаётся непосредственно выбранной уставкой 
(клавиатура, аналоговая уставка, и т.д.). В данном режиме на дисплее привода отображается выходная 
частота. 
 
PID-режим: индикация 
Если PID-режим включен и активен, дисплей нормальной работы отображает текущую PID-уставку. Если 
PID-режим неактивен, тогда дисплей возвращается к отображению выходной частоты привода. 
 
Режим крутящего момента: индикация 
Если привод работает в режиме векторного управления моментом, дисплей нормальной работы 
отображает выходную частоту привода. 
 
Альтернативная индикация 
Если Р179 установлен в значение отличное от 0, то на дисплее индицируется один из диагностических 
параметров (Р501…Р599).  
Например:  Р179 = 1 – индикация параметра Р501 (версия прошивки),  

Р179 = 2 – индикация параметра Р502 (ID привода)… 

Ввод в эксплуатацию 
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4.3 Настройка параметров 
 

    Сообщение о состоянии/неисправности                 Изменение параметров 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Электронный программный модуль (EPM) 

В модуле EPM хранятся настройки параметров, а при любом изменении их значения 
сохраняются в модуле в “Настройках пользователя”. 
В наличии также имеется поставляемое по заказу устройство программирования EPM 
(модель EEPM1RA), которое позволяет: напрямую скопировать данные EPM в другой EPM, 
данные с EPM в память программатора EPM, изменять сохраненный файлы в устройстве 
программирования EPM, а также копировать сохраненный файлы на другой модуль EPM. 

Так как устройство программирования EPM работает от аккумулятора, настройки 
параметров можно скопировать на модуль EPM и установить на привод без подключения к нему 
электропитания. Это означает, что при следующем включении электропитания привод будет полностью 
готов к работе. 

При записи настроек параметров приводов на модуль EPM при помощи устройства 
программирования EPM настройки сохраняются в двух разных местах: в “Настройках пользователя” и в 
“OEM настройках по умолчанию”. На приводе можно изменить настройки пользователя, а настройки OEM 
изменить нельзя. Таким образом, привод можно вернуть не только к заводским настройкам по умолчанию 
(показаны в настоящем руководстве), но также установить оригинальные настройки механизма, 
запрограммированные с помощью OEM. 

Модуль EPM можно снять для копирования или использования с другим приводом, однако его 
необходимо установить назад до начала работы привода (отсутствие модуля EPM приведет к 
формированию сообщения о неисправности F_F I). 

Ввод в эксплуатацию  
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4.5 Меню параметров 
4.5.1 Настройка основных параметров 

Код Параметр 
Диапазон  значений 

Примечания 
Заводская Доступные значения 

P100 Источник команды 
пуска 

0 0 – Локальная клавиатура 
 

Используйте кнопку RUN на передней 
панели привода 

1 – Клеммная колодка 
 
 

Используйте цепь пуска/останова, 
соединенную с клеммной колодкой. 
См. раздел 3.2.2 

2 – Только дистанционная клавиатура 
 

Для пуска используйте кнопку RUN на 
опциональной клавиатуре 

3 – Только сеть 
 

- Команда пуска должна поступить из 
сети (Modbus, CANopen, и т.д.) 
- Требуется опциональный модуль 
связи (см. Документацию по сетевым 
модулям) 
- Необходимо также установить один 
из входов TB-13 на 9 (сеть 
активирована); см. P121…P123 

4 – Клеммная колодка или локальная 
клавиатура 

Позволяет выбирать в качестве 
источника команды пуска между 
клеммной колодкой и локальной 
клавиатурой при помощи одного из 
входов TB-13. См. Примечание ниже 

5 – Клеммная колодка или 
дистанционная клавиатура 

Позволяет выбирать в качестве 
источника команды пуска между 
клеммной колодкой и опциональной 
дистанционной клавиатурой при 
помощи одного из входов TB-13.  
См. Примечание ниже 

6 – Кнопка CTRL Позволяет менять условие пуска 
между клеммной колодкой и 
локальной клавиатурой кнопкой 
CTRL. (11кВт и выше) 

 
ВНИМАНИЕ! 
При P100 = 0 происходит отключение TB-1 в качестве входа ОСТАНОВА! 
Схему ОСТАНОВА можно отключить, если вернуть параметры к значениям по 
умолчанию (см. P199) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
• P100 = 4, 5: Для переключения между источниками управления, один из 
входов TB-13 (P121…P124) должен быть установлен на 08 (выбор 
управления); 
• TB-13x РАЗОМКНУТ (или не настроен): Управление с помощью клеммной 
колодки 
• TB-13x ЗАМКНУТ: Локальная (P100 = 4) или дистанционная (P100 = 5) 
клавиатура 
• P100 = 0, 1, 4, 6: Управление может выполняться из сети, если P121…P124 
= 9, а соответствующий вход TB-13x ЗАМКНУТ. 
• Кнопка СТОП на передней панели привода всегда активна, за 
исключением режима JOG. 
• TB-1 активный STOP вход при Р100 отлично от 0 
• Если переключатель уровня сигнала (ALsw) находится в положении, 
которое не соответствует настройке P120, а P100 находится в положении, 
отличном от нуля (0), то формируется сообщение о неисправности F_RL 
 

Ввод в эксплуатацию 



 

www.lenze.org.ua 20

 

Код Параметр 
Диапазон  значений 

Примечания 
Заводская Доступные значения 

P101 Стандартный 
источник 
задающей уставки 

0 0 – Клавиатура (локальная или 
дистанционная) 

Выбираем скорость или крутящий 
момент по умолчанию, когда не 
выбрана Автоматическая уставка при 
помощи входов TB-13 
 
 

1 – 0-10 В постоянного тока 
2 – 4-20 мА 
3 – Предустановленное значение №1 
4 – Предустановленное значение №2 
5 – Предустановленное значение №3 
6 – Сеть 
7 – Сегмент цикла №1 Не активны в режиме ПИД-

регулятора или управления 
моментом 

8 – Сегмент цикла №2 
9 – Сегмент цикла №3 

P102 Минимальная 
частота 

0.0 0.0                         {Гц}                    P103 • P101, P103 являются активными 
для всех уставок скорости 

• При использовании аналоговой 
уставки скорости см. P160, P161

P103 Максимальная 
частота 

60.0 7.5                         {Гц}                    500 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• P103 нельзя установить ниже значения минимальной частоты (P102) 
• Для установки P103 выше 120 Гц: 
- Прокрутите вверх до 120 Гц, дисплей покажет H iFr (мигает). 
- Отпустите кнопку и подождите 1 сек. 
- Вновь нажмите кнопку вверх для того, чтобы продолжить увеличение 
значения P103. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Перед тем, как начать работу на частоте, превышающей указанную, проконсультируйтесь с 
производителем двигателя/механизма. Превышение допустимой скорости двигателя/механизма 
может стать причиной повреждения оборудования и травмы персонала! 
 

P104 Время разгона 1 20.0 0.0                           {с}                      3600 • P104 = время изменения частоты в 
пределах 0 Гц … P167 (базовая 
частота) 

• P105 = время изменения частоты в 
пределах P167 … 0 Гц 

• Для S-образного ускорения / 
торможения настройте P106 

P105 Время 
Торможения 1 

20.0 0.0                           {с}                      3600 

 
Пример: Если P103 = 120 Гц, P104 = 20.0 сек, а P167 (базовая частота) = 60 Гц, то скорость изменения 
частоты с 0 Гц до 120 Гц = 40.0 сек. 
 
 

P106 Время S-кривой 0.0 0.0                           {с}                      50.0 • P106 = 0.0: линейное 
ускорение/торможение 

• P106 > 0.0: регулировка S-кривой 
для более плавного 
разгона/торможения 

P107
(1)

 Выбор линейного 
напряжения 

1* 0 – Low (низкое) – 120, 200, 400, 480 В 
переменного тока 

* Для всех приводов значением по 
умолчанию является 1, за исключе-
нием того случая, когдав моделях для 
напряжения 480 В используется 
“Сброс на 50” (параметр P199, 
вариант 4). В этом случае значением 
по умолчанию является 0. 

1 – High (высокое) – 120, 240, 480, 600 В 
переменного тока 

 
(1)

 – Изменение этого параметра вступит в силу только после остановки привода. 
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Код Параметр 
Диапазон  значений 

Примечания 
Заводская Доступные значения 

P108 Перегрузка 
двигателя 

100 30                              {%}                        100 P108 = (номинальный ток двигателя / 
выходная мощность SMV) x 100 
Пример: Если двигатель = 3А и SMV = 4А, 
то P108 = ( 3 / 4 )*100 = 75% 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не допускается устанавливать ток двигателя выше значения, указанного на 
его паспортной табличке. Преобразователь частоты SMV оснащён функцией 
защиты двигателя от перегрева, которая имеет одобрение UL для устройств 
защиты двигателя. При повторном включении электропитания после его 
отключения тепловое состояние двигателя возвращается к изначальному. 
Повторная подача электропитания после неисправности, связанной с 
перегрузкой, может значительно сократить срок службы двигателя. 

P109 Тип перегрузки 
двигателя 

0 0 – Поправка на скорость  

1 – Без поправки на скорость 

P110 Способ пуска 0 0 – Обычный  

1 – Пуск при подаче питания 
 

Привод автоматически запускается при 
подаче электропитания 

2 – Пуск с торможением 
постоянным током 

При подаче команды пуска, привод 
применяет торможение 
постоянным током в соответствии с 
P174, P175, перед тем, как 
запустить двигатель. 

3 – Автоматический повторный пуск 
 
 
 

Привод автоматически запускается 
вновь после остановки в связи с 
неисправностью или при подаче 
электропитания. 

4 – Автоматический повторный пуск 
с торможением постоянным током 

Объединяет в себе варианты 2 и 3. 

5 – Подхват на ходу  / 
       Повторный пуск №1 
 
 
 

• Привод автоматически запускается 
вновь после остановки по 
неисправности или при подаче 
электропитания. 

• После трех неудачных попыток привод 
запускается автоматически с тормо-
жением постоянным током 

• P110 = 5,7: Выполняется поиск 
скорости, начиная с максимальной 
частоты (P103) 

• P110 = 6,8: Выполняется поиск 
скорости, начиная с последней 
выходной частоты, после которой 
возникла неисправность или 
отключение питания. 

• Если P111 = 0, подхват на ходу активен 
при наличии команды пуск. 

• P110 = 7,8: Используются параметры 
P280/281 для установки 
максимального уровня тока и времени 
замедления при повторном пуске 

6 – Подхват на ходу  / 
       Повторный пуск №1 
 
 
7- Подхват на ходу/ Повторный пуск 
№2 для двухполюсных двигателей, 
требующих повторного пуска   
 
8- Подхват на ходу/ Повторный пуск 
№2 для двухполюсных двигателей, 
требующих повторного пуска   
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Код 

Параметр 
Диапазон  значений 

Примечания 
Заводская Доступные значения 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 
• P110 = 0, 2: Команда пуска должна подаваться по крайней мере через 2 
секунды после включения; если команда пуска подается слишком рано, 
возникает неисправность F_UF. 
• P110 = 1, 3…6: Для команды автоматического пуска/повторного пуска ее 
источником должна быть клеммная коробка, необходимо дать команду пуска. 
• P110 = 2, 4…6: Если P175 = 999.9, в течении15 секунд осуществляется 
торможение постоянным током. 
• P110 = 3…6: выполняется попытка 5 раз повторно запустить привод; если 
все попытки повторного запуска окажутся неудачными, дисплей показывает 
LC (блокировка по неисправности), после чего необходимо выполнить сброс 
вручную. 
• P110 = 5,6: Если привод не сможет установить контакт с вращающимся 
двигателем, для привода формируется сообщение о неисправности F_rF. 
• P110 = 5,6: Если привод формирует сообщение об ошибке F_OF, 
попробуйте установить Р110=7,8 

 
ВНИМАНИЕ! 
Автоматический пуск/повторный пуск могут стать причиной повреждения оборудования и травмы 
персонала! Автоматический пуск/повторный пуск следует использовать только на том оборудовании, к 
которому персонал не имеет доступа. 
 

P111 Способ останова 0 0 – Самовыбег (по инерции) 
 
 
 

Немедленное отключение выхода привода 
при подаче команды останова, после чего 
двигатель постепенно останавливается. 

1 – Самовыбег + торможение 
постоянным током 

Отключение выхода привода, после чего 
срабатывает торможение постоянным 
током (см. P174, P175). 

2 – По заданной траектории Привод выполняет останов двигателя в 
соответствии с P105 или P126. 

3 – По заданной траектории + 
торможение постоянным током 

Привод доводит частоту двигателя до 0 
Гц, после чего срабатывает торможение 
постоянным током (см. P174, P175). 

P112 Вращение 0 0 – Только вперед Если включен PID-режим, вращение назад 
отключено (за исключением Jog). 1 – Вперед и назад 

P113 Автоматическое / 
ручное управление 

0 0 – Клеммная колодка Задание формируется настройками и 
состоянием клемм ТВ-13х. В 
неавтоматическом режиме задание 
согласно Р101. 

1 – Авто / ручное (кнопка CTRL) Позволяет переключать источник задания 
между ручным управлнием и 
автоматическим используя кнопку CTRL. 

2 – Ручное управление Согласно настройки Р101. 

 

Р113 применимо только к преобразователям мощностью 11кВт и выше 

P115 Инициализация 
скорости мотор-
потенциометра 
при включении 
питания 

0 0 – последняя скорость 

 
1 – 0 Гц 

2 – предустановленная скорость 3 
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4.5.2 Настройка параметров входов / выходов 

Код Параметр 
Диапазон  значений 

Примечания 
Заводская Доступные значения 

P120 Уровень сигнала 1 0 – Низкий P120 и переключатель уровня сигнала 
должны соответствовать друг другу, за 
исключением, когда P100, P121…P124 
равны 0. В противном случае формиру-
ется сообщение о неисправности F_AL. 

1 – Высокий 

P121 
 
 
P122 
 
 
P123 
 
 
P124 

Функция входа TB-
13A 
 
Функция входа TB-
13B 
 
Функция входа TB-
13C 
 
Функция входа TB-
13D* 
 
 
P124 для 
мощностей 11кВт и 
выше 

0 0 – Нет Вход отключен 
1 – АВТО уставка: 0-10 В  
       постоянного тока 

Для частного управления, см. P160…P161, 
Для PID-режима, см. P204…P205, 
Для режима векторного управления 
моментом, см. P330 

2 – Авто уставка: 4-20 мА 

3 – АВТО уставка: 
Предустановленное значение 
 
*13D: 3 = резерв 

Для частного управления, см. P131…P137, 
Для PID-режима, см. P231…233, 
Для режима векторного управления 
моментом, см. P331…P333 

4 – АВТО уставка: Увеличение MOP • Нормально разомкнуто: Замкните вход 
для увеличения или уменьшения 
скорости, PID-уставки или уставки 
крутящего момента. 

• Увеличение MOP нельзя выполнить 
во время ОСТАНОВА. 

5 – АВТО уставка: Уменьшение MOP 

6 – АВТО уставка: Клавиатура  
7 – АВТО уставка: Сеть  
8 – Выбор управления Когда P100 = 4, 5, используйте для выбора 

между клмммной колодкой и локальной 
или дистанционной клавиатурой в 
качестве источника управления. 

9 – Сеть включена Требуется для запуска привода из сети. 
10 – Реверсивное вращение Разомкнуто = Вперед, Замкнуто = Назад 
11 – Пуск вперед См. Примечание ниже 
12 – Пуск в обратном направлении 
13 – Вращение вперед См. Примечание ниже 
14 – Вращение назад 
15 – Вращение вперед с 
фиксированной скоростью 

Фиксированная скорость вращения 
вперед = P134 

16 – Вращение назад с 
фиксированной скоростью 

Фиксированная скорость вращения в 
обратном направлении = P135 

Активно, даже если P112 = 0 
17 – Разгон/торможение 2 См. P125, P126 
18 – Торможение постоянным током См. P174; замкните вход установки 

приоритета над P175 
19 – Дополнительная кривая 
останова 

Нормально замкнуто: Размыкание входа 
приведет к остановке двигателя в 
соответствии с P127, даже если P111 
установлено как “Постепенный” (0 или 1) 

20 – Сброс неисправности Замкните для сброса неисправности 
21 – Внешняя неисправность F_EF Норм. замкн. цепь; разомкнуто – ошибка 
22 – Обратная внешняя неиспр. Норм. разомкн. цепь; замкнуто - ошибка 
23 – AUTO Ref: сегмент цикла  №1  
24 – Старт цикла  
25 – Шаг цикла Переход из неназначенного состояния в 

назначенное 
26 – Выход из цикла  
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ВНИМАНИЕ! 
Фиксированная уставка скорости имеет приоритет над всеми командами ОСТАНОВА! Остановка 
привода в режиме фиксированной уставки скорости происходит при отключении JOG-входа или 
возникновении сообщения об ошибке. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Если вход назначенный как «Старт цикла» открывается во время цикла, привод завершит циклический 
режим и будет упраляться от заданного стандартного или альтернативного источника задания скорости 
(в зависимости от конфигурации привода) 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
• Когда вход включен, значения 1…7 кодов Р121..124 имеют приоритет над P101. 
• Когда TB-13A…TB-13D настроены на АВТО уставки, отличны от MOP, TB-13D имеет приоритет над TB-
13C, TB-13C имеет приоритет над TB-13B, а TB-13B имеет приоритет над TB-13A. Все остальные уставки 
имеют приоритет над MOP. 
• Настройки 10…14 действительны только при использовании клеммной колодки (P100 = 1, 4, 5, 6). 
• Если одновременно включены пуск/вращение/вращение на фиксированной скорости вперед и 
пуск/вращение/вращение на фиксированной скорости в обратном направлении, привод 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. 
• Если происходит активация входа фиксированной уставки скорости во время работы привода, привод 
переходит в режим фиксированной уставки скорости; при отключении входа фиксированной уставки 
скорости привод  ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. 
• Если положение переключателя уровня сигнала (ALsw) не соответствует настройке P120, а любой из 
дискретных входов (P121…P124) установлен на отличное от 0 значение, формируется сообщение о 
неисправности F_AL. 
• Неисправность F_AL возникает в следующих случаях: 
   - Настройки TB-13A…TB-13D дублируют друг друга (каждая из настроек, за исключением 0 и 3, может 
использоваться только один раз). 
   - Один вход установлен на “Увеличение MOP”, а другой вход не установлен на “Уменьшение MOP”, или 
наоборот. 
   - Один вход установлен на 10, а другой вход установлен на 11…14. 
   - Один вход установлен на 11 или 12, а другой вход установлен на 13 или14. 
• Типичные цепи управления показаны ниже: 
   - Если любой вход установлен на 10, 12 или 14, для работы реверса P112 должен быть установлен на 1. 
 
Вращение/Останов                                        Пуск вперед/Пуск в                               Вращение вперед/Вращение 
с направлением                                               обратном направлении                       в обратном направлении 
P121 = 10                                                             P121 = 11, P122 = 12                             P121 = 13, P122 = 14 
 

                                                   
 

Код Параметр 
Диапазон  значений 

Примечания 
Заводская Доступные значения 

P125 Время разгона 2 20.0 0.0                       {сек}                   3600 • Выбирается с помощью TB-13A…TB-
13C (P121…P123 = 17) 

• Для S-образного разгона/торможения 
отрегулируйте P106 P126 Время торможения 2 20.0 0.0                       {сек}                   3600 
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Код Параметр 
Диапазон  значений 

Примечания 
Заводская Доступные значения 

P127 Время торможения 
дополнительной кривой 
останова 

20.0 0.0                  {сек}                   3600 • Выбирается с помощью TB-13A…TB-
13C (P121…P123 = 19) 

• Для S-образного разгона/торможеня 
отрегулируйте P106 

• После выполнения действия время 
этой кривой останова имеет 
приоритет над P105 и P126. 

Р129 Порог автоматического 
переключения времени 
разгона/замедления 

0.0 0.0 {Гц} 1000 • Если текущая частота < P129 
активируется время 
разгона/торможения 2 (P125/P126) 

• Если текущая частота > P129 
активируется время 
разгона/торможения 1 (P104/P105) 

P131 Фиксированная скорость 1 0.0 0.0                    {Гц}                    500 

 

Фикс. 
скорость 

13A 13B 13C 13D 

1 X -- -- -- 
2 -- X -- -- 
3 -- -- X -- 
4 X X -- -- 

4 альтерн -- -- -- Х 
5 X -- X -- 
6 -- X X -- 
7 X X X -- 

8 альтерн -- X -- X 
8 альтерн -- -- X X 

P132 Фиксированная скорость 2 0.0 0.0                    {Гц}                    500 

P133 Фиксированная скорость 3 0.0 0.0                    {Гц}                    500 

P134 Фиксированная скорость 4 0.0 0.0                    {Гц}                    500 

P135 Фиксированная скорость 5 0.0 0.0                    {Гц}                    500 

P136 Фиксированная скорость 6 0.0 0.0                    {Гц}                    500 

P137 Фиксированная скорость 7 0.0 0.0                    {Гц}                    500 

P138 Фиксированная скорость 8 0.0 0.0                    {Гц}                    500 

P140 Релейный выход TB-16, 17 0 0 – Нет Выход отключен 

1 – Вращение Замыкается при работе привода 

2 – Реверс Замыкается при реверсивном вращении 

3 – Неисправность Размыкается при возникновении ошибки 
или отключении питания 

4 – Инверсия неисправности Замыкается при возникновении ошибки 

5 – Блокировка по 
неисправности 

P110 = 3…6: Размыкается, если попытки 
повторного пуска неудачны 

6 – Выход на скорость Замыкается, когда выходная частота = 
заданной частоте 

7 – Выше предустановленной 
скорости 6 

Замыкается, когда выходная частота 
больше P136 

8 – Предел по току Замыкается, когда ток двигателя = P171 

9 – Потеря сигнала 
управления (4-20 мА) 

Замыкается, когда сигнал 4-20 мА ниже 
2 мА 

10 – Падение нагрузки Замыкается, когда нагрузка двигателя 
падает ниже P145; см. также P146 

11 – Активно управление с 
локальной клавиатуры 

Замыкается при активации источника 
управления, выбранного для пуска 

12 – Активно управление с 
клеммной колодки 

13 – Активно управление с 
дистанционной клавиатуры 

14 – Àêòèâíî óïðàâëåíèå èç 
ñåòè 

Ввод в эксплуатацию 
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

P140 Рåëåйíый âыхîд  
TB-16, 17 
 
Пðîдîëжåíèå 

0 15 – Àêòèâíî ñòàíдàðòíîå 
çíàчåíèå óñòàâêè 

Вêëючàåòñя ïðè àêòèâàцèè óñòàâêè P101 

16 – Àêòèâíà Àâòîмàòèчåñêàя 
Уñòàâêà 

Зàмыêàåòñя ïðè àêòèâàцèè, êîгдà 
Àâòîмàòèчåñêàя óñòàâêà àêòèâíà ïðè 
ïîмîщè âхîдà TB-13, ñм. P121…P124 

17 – Àêòèâåí ðåжèм îжèдàíèя См. P240…P242 

18 – Сèгíàë îбðàòíîй ñâяçè PID-
ðåгóëяòîðà < мèí. çíàчåíèя 
ñèгíàëà “Тðåâîгà” 

Вêëючàåòñя, êîгдà ñèгíàë îбðàòíîй 
ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà < P214 

19 – Иíâåðñíый ñèгíàë îбðàòíîй 
ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà < мèí. 
çíàчåíèя ñèгíàëà “Тðåâîгà” 

Оòêëючàåòñя, êîгдà ñèгíàë îбðàòíîй 
ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà < P214 

20 – Сèгíàë îбðàòíîй ñâяçè PID-
ðåгóëяòîðà > мàêñ. çíàчåíèя 

Вêëючàåòñя, êîгдà ñèгíàë îбðàòíîй 
ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà > P215 

21 – Иíâåðñíый ñèгíàë îбðàòíîй 
ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà > мàêñ. 
çíàчåíèя 

Оòêëючàåòñя, êîгдà ñèгíàë îбðàòíîй 
ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà > P215 

22 – Сèгíàë îбðàòíîй ñâяçè PID-
ðåгóëяòîðà â дèàïàçîíå мèí. ... 
мàêñ. 

Вêëючàåòñя, êîгдà ñèгíàë îбðàòíîй 
ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà íàхîдèòñя â 
дèàïàçîíå мèí. … мàêñ., ñм. P214, P215 

23 – Сèгíàë îбðàòíîй ñâяçè PID-
ðåгóëяòîðà íàхîдèòñя çà 
ïðåдåëàмè дèàïàçîíà мèí. … 
мàêñ. çíàчåíèя ñèгíàëà 
“Тðåâîгà” 

Вêëючàåòñя, êîгдà ñèгíàë îбðàòíîй 
ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà íàхîдèòñя çà 
ïðåдåëàмè дèàïàçîíà мèí. … мàêñ., ñм. 
P214, P215 

24 – Зàðåçåðâèðîâàíî  

25 – Сåòь àêòèâèðîâàíà Нåîбхîдèм дîïîëíèòåëьíый мîдóëь 
ñâяçè (ñм. Дîêóмåíòàцèю ïî ñåòåâîмó 
мîдóëю). 

26 – Пîòåðя âх. ñèгíàëà 0-10V  

27 – Цèêë óïðàâëяåмый Уñòàíàâëèâàåòñя â èíдèâèдóàëьíîм 
ñåгмåíòå цèêëà 

28 – Цèêë àêòèâåí  

29 – Цèêë ïðèîñòàíîâëåí  

30 – Цèêë çàâåðшåí Кîíåц цèêëà 

31 – Выхîдíàя чàñòîòà = 0.0Гц  
P142 Выхîд TB-14 0 0…23 –  (àíàëîгèчíî P140)  

24 – Дèíàмèчåñêîå òîðмîжåíèå Дëя èñïîëьçîâàíèя ñ îïцèåй 
дèíàмèчåñêîгî òîðмîжåíèя 

25…31 –  (àíàëîгèчíî P140)  
P144 Иíâåðñèя дèñêðåòíîгî 

âыхîдà 
 Р144 Иíâåðñèя 

Р142 
Иíâåðñèя 
Р140 

Иñïîëьçóåòñя дëя èíâåðñèè âыбîðà дëя 
Р140 (ðåëåйíый âыхîд) è Р142 (âыхîд 
ТВ-14)  

0 Нåò Нåò 
1 Нåò Дà 
2 Дà Нåò 
3 Дà Дà 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Иíâåðñèя Р140 èëè Р142 ïðè óñòàíîâëåííîм дëя íèх çíàчåíèè ðàâíîм 0 
ïðèâîдèò ê òîмó, чòî âыхîд бóдåò ïîñòîяííî âêëючåííым. 

 
 

Ввод в эксплуатацию Ввод в эксплуатацию 

Ввод в эксплуатацию  
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Дëя ïðåîбðàçîâàòåëåй дî 7,5 êВò ïàðàмåòð Р144 дîñòóïåí дëя âåðñèè 
ïðîшèâêè 3.0 è âышå (ñм. Р501). 

P145 Пîðîг ïàдåíèя íàгðóçêè 0 0                          {%}                       200 P140, P142 = 10: Выхîд âêëючàåòñя, åñëè 
íàгðóçêà дâèгàòåëя ïàдàåò íèжå 
çíàчåíèя P145 â òåчåíèè ïåðèîдà 
âðåмåíè, бîëьшåгî чåм P146  

P146 Зàдåðжêà ïàдåíèя 
íàгðóçêè 

0.0 0                        {ñåê}                      240 

P149 Смåщåíèå ïî 
àíàëîгîâîмó âыхîдó 

0.0 0                          {%}                       100 Пðèмåð: Р149=10%, мàñшòàбèðóåмàя 
ïåðåмåííàя – чàñòîòà, Р150 = 1,  
Р152 = 60Гц; òîгдà ТВ30 = 0VDC íèжå 6Гц 

P150 Àíàëîгîâый âыхîд 0  0 – Нåò Сèгíàë 2-10 В ïîñòîяííîгî òîêà мîжíî 
ïðåîбðàçîâыâàòь â ñèгíàë 4-20 мÀ ñ 
ïîëíым ñîñïðîòèâëåíèåм цåïè 500 Ом 

 1 – Выхîдíàя чàñòîòà: 0-10 VDC 
 2 – Выхîдíàя чàñòîòà: 2-10 VDC 
 3 – Нàгðóçêà: 0-10 VDC 
 4 – Нàгðóçêà: 2-10 VDC 
 5 – Кðóòящèй мîмåíò: 0-10 VDC 
 6 – Кðóòящèй мîмåíò: 2-10 VDC 
 7 – Мîщíîñòь (êВò): 0-10 VDC 
 8 – Мîщíîñòь (êВò): 2-10 VDC 
 9 – Уïðàâëåíèå ñåòью Нåîбхîдèм дîïîëíèòåëьíый мîдóëь 

ñâяçè (ñм. Дîê-цèю ïî ñåòåâ. мîдóëю). 
 10 – цèêëèчåñêàя ðàбîòà Уñòàíàâëèâàåòñя â ñåгмåíòå цèêëà 

P152 Мàñшòàбèðîâàíèå  
TB-30: Чàñòîòà 

60.0 3.0                      {Гц}                    2000 Еñëè P150 = 1 èëè 2; óñòàíàâëèâàåò чàñ-
òîòó, ïðè êîòîðîй мàêñ. âыхîд 
ñîñòàâëяåò 10VDC. 

P153 Мàñшòàбèðîâàíèå  
TB-30: Нàгðóçêà 

200 10                         {%}                      500 Еñëè Р150 = 3 èëè 4; óñòàíàâëèâàåò 
íàгðóçêó (â % îò íîмèíàëьíîгî òîêà 
ïðèâîдà), ïðè êîòîðîй мàêñ. âыхîд 
ñîñòàâëяåò 10VDC 

P154 Мàñшòàбèðîâàíèå  
TB-30: Кðóòящèй 
мîмåíò 

100 10                         {%}                    1000 Еñëè P150 = 5 èëè 6; óñòàíàâëèâàåò 
êðóòящèй мîмåíò (â % îò íîмèíàëьíîгî 
êðóòящåгî мîмåíòà ïðèâîдà), ïðè 
êîòîðîм мàêñ. âыхîд ñîñòàâëяåò 10 VDC. 

P155 Мàñшòàбèðîâàíèå  
TB-30: Мîщíîñòь (êВò) 

1.0 0.1                       {êВò}               200.0 Еñëè P150 = 7 èëè 8; óñòàíàâëèâàåò 
мîщíîñòь, ïðè êîòîðîй мàêñ. âыхîд 
ñîñòàâëяåò 10 VDC. 

 

4.5.3 Настройка параметров движения 

Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

P156 Кîíфèгóðàцèя 
àíàëîгîâых âхîдîâ 

  0  TB5:(0-10VDC); TB25:(4-20mA) 
 1  TB5:(0-5VDC); TB25:(4-20mA) 
 2  TB5:(2-10VDC); TB25:(4-20mA) 
 3  TB5:(-10-+10VDC); TB25:(4-20mA) 
 4  TB5:(0-10VDC); TB25:(0-20mA) 
 5  TB5:(0-5VDC); TB25:(0-20mA) 
 6  TB5:(2-10VDC); TB25:(0-20mA) 
 7  TB5:(-10-+10VDC); TB25:(0-20mA) 

 
 
 
Дîñòóïíî ñî ñïåцèàëьíым мîдóëåм 
 
 
 
Дîñòóïíî ñî ñïåцèàëьíым мîдóëåм 

P157 TB5 (0-10V) 
Мîíèòîðèíг 
àíàëîгîâîгî âхîдà: 
Дåйñòâèå 

 0  Нåò дåйñòâèя 
1  Р157 < P158 îшèбêà F_FRU 
2  P157 < P158 ïðåдóñò. ñêîðîñòь 8 
3  P157 < P158 ïóñê цèêëà №16  
4  Р157 > P158 îшèбêà F_FRU 
5  P157 > P158 ïðåдóñò. ñêîðîñòь 8 
6  P157 > P158 ïóñê цèêëà №16

Выбåðèòå дåйñòèâå ïðè ïîòåðå 
ñèгíàëà 0-10VDCíà ТВ5 
 
Мèíèмàëьíîå âðåмя ïåðåд 
ñðàбàòыâàíèåм – 500мñ 
 
 

Ввод в эксплуатацию Ввод в эксплуатацию 

Ввод в эксплуатацию 
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

P158 TB5 (0-10V) 
Мîíèòîðèíг 
àíàëîгîâîгî âхîдà: 
óðîâåíь 

0.0 -10.0                      {VDC}                    10.0 

 

P159 Àíàëîгîâый âхîд  
0-10 VDC: Зîíà 
íåчóâñòâèòåëьíîñòè 

0.0   0                         {VDC}                      10.0 
 

P160 Сêîðîñòь ïðè 
мèíèмàëьíîм 
ñèгíàëå óïðàâëåíèя 

0.0 -999.0                   {Гц}                        1000 

           

P161 Сêîðîñòь ïðè 
мàêñèмàëьíîм 
ñèгíàëå óïðàâëåíèя 

60.0 -999.0                   {Гц}                        1000 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• P160 óñòàíàâëèâàåò âыхîдíóю чàñòîòó ïðè 0% àíàëîгîâîгî âхîдà 
• P161 óñòàíàâëèâàåò âыхîдíóю чàñòîòó ïðè 100% àíàëîгîâîгî âхîдà 
• P160 èëè P161 < 0.0 Гц: Тîëьêî дëя цåëåй мàñшòàбèðîâàíèя; íå îбîçíàчàåò ïðîòèâîïîëîжíîå 
íàïðàâëåíèå! 
P160 > P161: Пðèâîд ðåàгèðóåò ïðîòèâîïîëîжíî àíàëîгîâîмó âхîдíîмó ñèгíàëó 

P162 Фèëьòð 
àíàëîгîâîгî âхîдà 

0.01 0.00                          {ñåê}                       10.00 Нàñòðîйêà фèëьòðà àíàëîгîâых âхîдîâ 
(TB-5 è TB-25) дëя ñíèжåíèя шóмîâîгî 
эффåêòà â ñèгíàëå 

P163 TB25 (4-20mA) 
Мîíèòîðèíг 
àíàëîгîâîгî âхîдà: 
Дåйñòâèå 

0 0  Нåò дåйñòâèя 
1  Р163 < P164 îшèбêà F_FoL 
2  P163 < P164 ïðåдóñò. ñêîðîñòь 7 
3  P163 < P164 ïóñê цèêëà №15  
4  Р163 ≥ P164 îшèбêà F_FoL 
5  P163 ≥ P164 ïðåдóñò. ñêîðîñòь 7 
6  P163 ≥ P164 ïóñê цèêëà №15 

• Выбèðàåò дåйñòâèå ïðè ïîòåðå 
ñèгíàëà 4-20 мÀ íà TB25 

• Сèгíàë ñчèòàåòñя ïîòåðяíым, åñëè 
åгî çíàчåíèå îïóñêàåòñя íèжå 2 мÀ 

• Дèñêðåòíыå âыхîды òàêжå мîгóò 
ïîêàçыâàòь ïîòåðю ñèгíàëà 4-20 мÀ; 
ñм. P140, P142 

P164 TB25 (4-20mA) 
Мîíèòîðèíг 
àíàëîгîâîгî âхîдà: 
óðîâåíь 

2.0 0.0                           {mA}                          20.0  

P165 Бàçîâîå 
íàïðяжåíèå 

 15                           {В}                          1000 Дåйñòâèòåëьíî òîëьêî дëя ðåжèмà V/Hz 
Уñòàíîâèòå íàïðяжåíèå дëя 
êîмïåíñàцèè шèíè â ðåжèмå V/Hz 

P166 Нåñóщàя чàñòîòà См. 
Пðèмåч. 

0 – 4 êГц • Шóм дâèгàòåëя óмåíьшàåòñя ïî мåðå 
óâåëèчåíèя íåñóщåй чàñòîòы 

• Àâòîмàòèчåñêîå ïåðåêëючåíèå íà 4 
êГц ïðè íàгðóçêå 120% 

• Мîдåëè IP65: Пî óмîëчàíèю = 0  
• Мîдåëè IP31: Пî óмîëчàíèю = 1 

1 – 6 êГц 

2 – 8 êГц 

3 – 10 êГц 

P167 
(1) 

Бàçîâàя чàñòîòà 60.0 25.0                       {Гц}                           1500 

            

P168 Дîбàâîчíîå 
íàïðяжåíèå 

 0.0                          {%}                             40.0 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
P167 = íîмèíàëьíàя чàñòîòà дâèгàòåëя 
P168 = íàñòðîйêà ïî óмîëчàíèю çàâèñèò îò íîмèíàëьíîй 
мîщíîñòè ïðèâîдà 

 
 

Ввод в эксплуатацию  
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

P169 Дîбàâîчíîå 
íàïðяжåíèå ïðè 
ðàçгîíå 

0.0   0.0                         {%}                         20.0 Дîбàâîчíîå íàïðяжåíèå àêòèâíî 
òîëьêî âî âðåмя óñêîðåíèя 

P170 Кîмïåíñàцèя 
ñêîëьжåíèя 

0.0   0.0                         {%}                         40.0 Уâåëèчèâàйòå P170 дî òåх ïîð, ïîêà 
ñêîðîñòь дâèгàòåëя бîëьшå íå бóдåò 
èçмåíяòьñя ïðè ðàбîòå бåç íàгðóçêè 
дî ðàбîòы ñ мàêñèмàëьíîй íàгðóçêîй. 

P171 
(1) 

Пðåдåë ïî òîêó Max I   30                           {%}                      CLimmax • Пðè дîñòèжåíèè ïðåдåëьíîгî 
çíàчåíèя ïðèâîд ïîêàçыâàåò CL, â 
ðåçóëьòàòå чåгî óâåëèчèâàåòñя 
âðåмя ðàçгîíà èëè ñíèжàåòñя 
âыхîдíàя чàñòîòà. 

• Дèñêðåòíыå âыхîды òàêжå мîгóò 
ïîêàçыâàòь дîñòèжåíèå ïðåдåëь-
íîгî çíàчåíèя; ñм. P140, P142. 

• Кàñàòåëьíî CLimmax ñм. Рàçдåë 2.2 
P172 Сíèжåíèå 

ïðåдåëà ïî òîêó 
0  0 – Сíèжåíèå àêòèâíî – íîðмàëьíàя  

        ðåàêцèя 
 1 – Сíèжåíèå àêòèâíî – быñòðàя  
        ðåàêцèя 
 2 – Сíèжåíèå çàïðåщåíî –  
        íîðмàëьíàя ðåàêцèя 
 3 – Сíèжåíèå çàïðåщåíî – быñòðàя  
        ðåàêцèя 

Пðè îñëàбëåíèè ïîëя ïðåдåë ïî òîêó 
îбðàòíî ïðîïîðцèîíàëåí ñêîðîñòè 

P173 Вðåмя 
ïðåâышåíèя 
íàïðяжåíèя çâåíà 
ïîñòîяííîгî òîêà 

2.0   0.0                          {c}                              60.0 Мàêñèмàëьíîå âðåмя дî âыâîдà 
ñîîбщåíèя îб îшèбêå F_HF 

P174 Нàïðяжåíèå 
òîðмîжåíèя 
ïîñòîяííым òîêîм 

0.0   0.0                         {%}                             30.0 Вåëèчèíà âыðàжàåòñя â ïðîцåíòàх îò 
íîмèíàëьíîгî íàïðяжåíèя шèíы 
ïîñòîяííîгî òîêà. 

P175 Вðåмя 
òîðмîжåíèя 
ïîñòîяííым òîêîм 

0.0   0.0                       {ñåê}                         999.9  
ПРИМЕЧАНИЕ 
УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ДВИГÀТЕЛЬ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВÀНИЯ В 
РЕЖИМЕ ТОРМОЖЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 
 

Нàïðяжåíèå òîðмîжåíèя ïîñòîяííым òîêîм (P174) ïîдàåòñя â òåчåíèè 
âðåмåíè, çàдàííîгî â P175, çà èñêëючåíèåм ñëåдóющèх ñëóчàåâ: 
• P111 = 1, 3 è P175 = 999.9 íàïðяжåíèå òîðмîжåíèя бóдåò ïîдàâàòьñя 
íåïðåðыâíî дî ïåðåхîдà â ðàбîчåå ñîñòîяíèå èëè ñîñòîяíèå íåèñïðàâíîñòè. 
• P110 = 2, 4…6 è P175 = 999.9 íàïðяжåíèå òîðмîжåíèя бóдåò ïîдàâàòьñя â 
òåчåíèå 15 ñåê. 
• Еñëè P121…P124 = 18 è ñîîòâåòñòâóющèй дèñêðåòíый âхîд ЗÀМКНУТ, 
íàïðяжåíèå òîðмîжåíèя бóдåò ïîдàâàòьñя дî òåх ïîð, ïîêà âхîд íå бóдåò 
РÀЗОМКНУТ, èëè íå ïðîèçîйдåò ïåðåхîд â ñîñòîяíèå îшèбêè. 

Р176 Вåëèчèíà 
ïðèðàщåíèя 
óñòàâêè ñ 
ëîêàëьíîй 
êëàâèàòóðы ïðè 
îдèíîчíîм 
íàжàòèè 

0.1   0.1                                                          100.0 Иñïîëьçóåòñя òîëьêî ïðè çàдàíèè 
ñêîðîñòè ñ ëîêàëьíîй êëàâèàòóðы.  
 
Пðè P176 >0.1 ïðîêðóòêà óñòàâêè ñ 
ëîêàëьíîй êëàâèàòóðы îòêëючàåòñя.  

 
 
 
 

Ввод в эксплуатацию 
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Кîд Пàðàмåòð 

Дèàïàçîí  çíàчåíèй 
Пðèмåчàíèя 

Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 
Р177 Едèíèцы 

îòîбðàжåíèя 
ñêîðîñòè 

0   0   Hz  
  1   RPM 
  2   % 
  3   /UNITS 
  4   NONE 

•  Выбèðàåòñя ñâåòîдèîд åдèíèц 
èçмåðåíèя, êîòîðый бóдåò 
ñâåòèòьñя ïðè ðàбîòå ïðèâîдà â 
ðåжèмå óïðàâëåíèя ñêîðîñòью. Дëя 
èñïîëьçîâàíèя эòîгî ïàðàмåòðà â 
Р178 дîëжíî быòь óñòàíîâëåíî 
чèñëî, îòëèчíîå îò 0. Еñëè Р178 
óñòàíîâëåí â 0, бóдåò гîðåòь 
ñâåòîдèîд Hz, íåçàâèñèмî îò 
çíàчåíèя, óñòàíîâëåííîгî â Р177. 

• Пðèмåíèмî òîëьêî ê ïðåîбðàçîâà-
òåëям мîщíîñòью 11êВò è âышå 

P178 Мàñшòàбèðîâàíèå 
ïîêàçàíèй чàñòîòы 
íà дèñïëåå 

0.0   0.00                                                  650.00 • Выïîëíяåò мàñшòàбèðîâàíèå 
îòîбðàжàåмîй чàñòîòы 

• P178 = 0.00: Мàñшòàбèðîâàíèå 
âыêë. 

• Еñëè P178 > 0.00: Оòîбðàжåíèå = 
фàêòèчåñêàя чàñòîòà X P178 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Еñëè P178 = 29.17 è фàêòèчåñêàя чàñòîòà = 60 Гц, òî ïðèâîд ïîêàçыâàåò 1750 
(îб/мèí) 
 

P179 Оòîбðàжåíèå 
ðàбîчåгî эêðàíà 

0.0 0               {íîмåð ïàðàмåòðà}            599 • 0 = îбычíый ðàбîчèй эêðàí, çàâèñèò 
îò ðåжèмà ðàбîòы. См. Рåçдåë 4.2. 

• Пðè âыбîðå дðóгèх ыâðèàíòîâ 
îòîбðàжàåòñя дèàгíîñòèчåñêèй 
ïàðàмåòð (P501…P599). 

P180 Дåмïфèðîâàíèå 
êîëåбàíèй 

0   0                                                                   80 0 – дåмïфèðîâàíèå îòêëючåíî 
Кîмïåíñàцèя ðåçîíàíñà â ïðèâîдå 

P181 Пðîïóñê чàñòîòы 1 0.0   0.0                          {Гц}                            500 • Пðèâîд íå бóдåò ðàбîòàòь â 
çàдàííîм дèàïàçîíå чàñòîò; 
ïðèмåíяåòñя дëя ïðîïóñêà чàñòîò, 
êîòîðыå âыçыâàюò мåхàíèчåñêóю 
âèбðàцèю 

P182 Пðîïóñê чàñòîòы 2 0.0   0.0                          {Гц}                            500 

P184 Шèðèíà ïîëîñы 
ïðîïóñêàíèя 

0   0.0                          {Гц}                           10.0 • P181 è P182 çàдàюò íàчàëî 
ïðîïóñêàåмых дèàïàçîíîâ 

• P184 > 0 çàдàåò шèðèíó ïðîïóñêà 
чàñòîò дëя P181 è P182. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Пîëîñà чàñòîò (Гц) = fs (Гц) + P184 (Гц);          fs = P181 èëè P182 
Пðèмåð: P181 = 18 Гц è P184 = 4 Гц; ïðîïóñêàåмый дèàïàçîí 18…22 Гц 
 

P185 Сðåдíяя òîчêà 
íàïðяжåíèя хàð-êè 
V/Hz 

0   0.0                            {В}                      Р165 Тîëьêî ïðè Р300 = 0 èëè 2 
Иñïîëьçóйòå дëя çàдàíèя ñðåдíåй 
òîчêè êðèâîй хàð-êè V/Hz 
 
Дëя ïðåîбðàçîâàòåëåй мîщíîñòью 
11êВò è âышå 

P187 Сðåдíяя òîчêà 
чàñòîòы хàð-êè V/Hz 

   0.0                            {Гц}                     Р167 

P189 Вñòðîåííый 
дèíàмèчåñêèй 
òîðмîç 

  0 - Зàïðåщåí Дëя ïðåîбðàçîâàòåëåй мîщíîñòью 
30êВò è âышå 

 1 – Рàçðåшåí 
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

P190 Тîðмîжåíèå 
дâèгàòåëя 

  0 – Зàïðåщåíî 
 1 – Тîðмîжåíèå ñ ïîðîгîм çâåíà DC  
 2 – Тîðмîжåíèå ïðè çàмåдëåíèè 
 3 – Тîðмîжåíèå ñ ðåгóëèð. çâåíà DC 
 4 – Сïåцèàëьíîå (ïðîêîíñóëьò. ñ 
èçгîòîâèòåëåм ïåðåд èñïîëьçîâ.) 

 

P191 Уðîâåíь 
òîðмîжåíèя 
дâèгàòåëя 

0   0                                {%}                            75 
 
(0 - òîðмîжåíèå ïîòîêîм çàïðåщåíî) 

Àêòèâíî ïðè Р190 > 0 è ïðè 
çàмåдëåíèè. Иñïîëьçóйòå дëя 
óмåíьшåíèя âðåмåíè çàмåдëåíèя дëя 
âыñîêîèíåðцèîííых íàгðóçîê. Чàñòîå 
òîðмîжåíèå мîжåò ïðèâåñòè ê îшèбêå 
F_PF. Нå àêòèâíî ïðè Р300 = 5 

P192 Умåíьшåíèå 
èíòåíñèâíîñòè 
çàмåдëåíèя мîòîðà 

0.0   0                                                               Р167 Àêòèâíî ïðè Р190 > 0 è Р192 > 0 è ïðè 
çàмåдëåíèè. Иñïîëьçóйòå дëя 
óмåíьшåíèя âðåмåíè çàмåдëåíèя дëя 
âыñîêîèíåðцèîííых íàгðóçîê. Пðèâîд 
мîжåò îñòàíàâëèâàòьñя быñòðåå чåм â 
Р105/Р127. Нå àêòèâíî ïðè Р300 = 5 

P194 Пàðîëь 0   0000                                                        9999 • Дëя дîñòóïà ê ïàðàмåòðàм 
íåîбхîдèмî ââåñòè ïàðîëь 

• P194 = 0000: ïàðîëь îòêëючåí 
P197 Удàëåíèå èñòîðèè  

íåèñïðàâíîñòåй 
0 0 – Нåò дåйñòâèя  

1 – Удàëåíèå èñòîðèè íåèñïðàâíîñòåй 
P199 Выбîð ïðîгðàммы 

 

  0 – Рàбîòà ñ íàñòðîйêàмè  
         ïîëьçîâàòåëя 

 

  1 – Рàбîòà ñ çàâîдñêèмè íàñòðîйêàмè См. Пðèмåчàíèå 1, 2 è 3 
  2 – Сбðîñ íà çàâîдñêèå íàñòðîйêè  См. Пðèмåчàíèå 1 
  3 – Сбðîñ íà íàñòðîйêè ïî  
         óмîëчàíèю, 60 Гц 

• См. Пðèмåчàíèå 4 
• Выïîëíяåòñя âîçâðàò ïàðàмåòðîâ ê 

çíàчåíèям ïî óмîëчàíèю, 
óêàçàííым â íàñòîящåм 
ðóêîâîдñòâå 

• Дëя P199 = 4 ïðèмåíяюòñя 
ñëåдóющèå èñêëючåíèя: 

 - P103, P152, P161,P167 = 50.0 Гц 
 - P304 = 50 Гц 
 - P305 = 1450 îб/мèí 
 - P107 = 0 (òîëьêî дëя мîдåëåй ñ 
íàïðяжåíèåм 480 В) 

  4 – Сбðîñ íà íàñòðîйêè ïî  
         óмîëчàíèю, 50 Гц 

  5 – Пåðåâîд См. Пðèмåчàíèå 5 
 
ВНИМАНИЕ! 
Иçмåíåíèå P199 мîжåò ïðèâåñòè ê èçмåíåíèю ðàбîòы ïðèâîдà! Мîжåò 
ïðîèçîйòè îòêëючåíèå цåïåй ОСТÀНОВÀ è ВНЕШНЕЙ НЕИСПРÀВНОСТИ! 
Пðîâåðьòå P100 è P121…P123. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 
Еñëè â мîдóëå EPM íå ñîдåðжàòñя дîïóñòèмыå íàñòðîйêè OEM íàñòðîйêè, ïðè 
óñòàíîâêå P199 íà 1 èëè 2 ïîяâèòñя мèгàющåå èçîбðàжåíèå GF. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 
Кîгдà P199 óñòàíîâëåí íà 1, ïðèâîд ðàбîòàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòðîйêàмè 
OEM, хðàíèмымè â ïàмяòè мîдóëя EPM, è êàêèå-ëèбî дðóгèå ïàðàмåòðы 
èçмåíèòь íåëьçя (ïðè ïîïыòêå ñдåëàòь эòî îòîбðàжàåòñя GE). 
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 3 
Пðè ðàбîòå ïî OEM íàñòðîйêàм àâòîмàòèчåñêàя êàëèбðîâêà íåâîçмîжíà. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 4 
Сбðîñ íà 60 è Сбðîñ íà 50 óñòàíàâëèâàюò óðîâåíь ñèгíàëà (P120) íà “2” 
(Выñîêèй). Пðè èñïîëьçîâàíèè óñòðîйñòâ дèñêðåòíîгî âхîдà мîжåò 
ïîòðåбîâàòьñя ñбðîñ P120. Еñëè P120 è ðåгóëяòîð óðîâíя ñèгíàëà èмåюò 
ðàçëèчíыå íàñòðîйêè, мîжåò âîçíèêíóòь íåèñïðàâíîñòь F_AL. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 5 
Пðè óñòàíîâêå мîдóëя EPM, ñîдåðжàщåгî дàííыå èç ïðåдыдóщåй 
ñîâмåñòèмîй âåðñèè ïðîгðàммíîгî îбåñïåчåíèя: 
• Пðèâîд бóдåò ðàбîòàòь â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåдыдóщèмè дàííымè, îдíàêî 
èçмåíèòь ïàðàмåòðы íåâîçмîжíî (ïðè ïîïыòêå ñдåëàòь эòî îòîбðàжàåòñя cE) 
• Дëя îбíîâëåíèя мîдóëя EPM дî ïîñëåдíåй âåðñèè ïðîгðàммíîгî 
îбåñïåчåíèя óñòàíîâèòå P199 = 5. 
 

 
4.5.4 Настройка параметров ПИД-регулятора 

Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

P200 PID-ðåжèм 0 0 – Оòêëючåí 
 

• Нîðмàëьíîå дåйñòâèå: ïðè 
óâåëèчåíèè ñèгíàëà îбðàòíîй 
ñâяçè, ñêîðîñòь дâèгàòåëя 
óмåíьшàåòñя 

• Обðàòíîå дåйñòâèå: ïðè 
óâåëèчåíèè ñèгíàëà îбðàòíîй 
ñâяçè, ñêîðîñòь дâèгàòåëя 
óâåëèчèâàåòñя 

• PID-ðåжèм îòêëючàåòñя â ðåжèмå 
óïðàâëåíèя мîмåíòîм (P300 = 5) 

• Выбîð 3,4: Еñëè Р112=1 âыхîд ПИД 
ðåгóëяòîðà óñòàíàâëèâàåò ñêîðîñòь 
îò –мàêñ. чàñòîòà дî +мàêñ. чàñòîòà  

1 – Нîðмàëьíîå дåйñòâèå 
 
2 – Обðàòíîå дåйñòâèå 
 

3 – íîðмàëьíîå дåйñòâèå, 
дâóíàïðàâëåííîå дâèжåíèå 
 

4- îбðàòíîå дåйñòâèå 
дâóíàïðàâëåííîå дâèжåíèå 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Дëя àêòèâàцèè PID-ðåжèмà íåîбхîдèмî èñïîëьçîâàòь îдèí èç дèñêðåòíых âхîдîâ (P121…P123), 
чòîбы âыбðàòь Àâòî óñòàâêó, êîòîðàя ñîîòâåòñòâóåò çíàчåíèю íåîбхîдèмîй PID-óñòàâêè. Еñëè 
âыбðàííîå çíàчåíèå PID-óñòàâêè èñïîëьçóåò òîò жå ñàмый àíàëîгîâый ñèгíàë, чòî è ñèгíàë 
îбðàòíîй ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà (P021), фîðмèðóåòñя ñîîбщåíèå î íåèñïðàâíîñòè F_AL. 
 

Пðèмåð: òðåбóåмîå çíàчåíèå PID-óñòàâêè ââîдèòñя ñ êëàâèàòóðы (  è ). Уñòàíîâèòå TB-13x = 6 
(Àâòî óñòàâêà: Кëàâèàòóðà): 
• TB-13x = çàмêíóòî: PID-ðåжèм âêëючåí 
• TB-13x = çàмêíóòî: PID-ðåжèм îòêëючåí, ñêîðîñòь ïðèâîдà êîíòðîëèðóåòñя çíàчåíèåм â P101. 

P201 Иñòîчíèê ñèгíàëà 
îбðàòíîй ñâяçè PID-
ðåгóëяòîðà 

0   0 – 4-20 мÀ (TB-25) 
  1 – 1-10 В ïîñòîяííîгî òîêà 
  2 – Нàгðóçêà ïðèâîдà (Р507) 
  3 – Обðàòíàя ñâяçь èç ñåòè 

Нåîбхîдèмî óñòàíîâèòь â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ñèгíàëîм îбðàòíîй 
ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà 

P202 Дåñяòèчíàя çàïяòàя 
PID 

1 0 – Оòîбðàжåíèå PID = XXXX Пðèмåíèмî ê P204, P205, P214, P215, 
P231…P233, P242, P522, P523 1 – Оòîбðàжåíèå PID = XXX,X 

2 – Оòîбðàжåíèå PID = XX,XX 
3 – Оòîбðàжåíèå PID = X,XXX 
4 – Оòîбðàжåíèå PID = ,XXXX 
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Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

Р203 Едèíèцà èçмåðåíèя 
PID 

0   0 – %  
  1 – /UNITS  
  2 – AMPS 
  3 – íå íàçíàчåíî 

Выбåðèòå èíдèêàòîð åдèíèц 
èçмåðåíèя, êîòîðый бóдåò ñâåòèòьñя 
ïðè ðàбîòå ïðèâîдà â ðåжèмå PID 
(Дëя ПЧ 11êВò è âышå) 

P204 Уðîâåíь îбð. ñâяçè 
ïðè мèí. ñèгíàëå 

0.0 -99.9                                                    3100.0 Иñïîëьçóåòñя дëя ñîîòâåòñòâèя 
дèàïàçîíó ñèгíàëà îбð. ñâяçè 
Пðèмåð: ñèгíàë OC 0-300 PSI;  
P204=0.0 è P205 = 300.0 

P205 Уðîâåíь îбð. ñâяçè 
ïðè мàêñ. ñèгíàëå 

100.0 -99.9                                                    3100.0 

P207 Пðîïîðцèîíàëьíый 
êîэффèцèåíò 
óñèëåíèя 

5.0 0.0                             {%}                     1000.0 Дëя íàñòðîйêè PID-êîíòóðà: 
• Уâåëèчèâàйòå çíàчåíèå P207, ïîêà 

ñèñòåмà íå ñòàíåò íåñòàбèëьíîй, 
ïîñëå чåгî âыïîëíèòå óмåíьшåíèå 
P207 íà 10-15% 

• Зàòåм óâåëèчèâàйòå çíàчåíèå 
P208 дî òåх ïîð, ïîêà ñèгíàë 
îбðàòíîй ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà íå 
бóдåò ñîîòâåòñòâîâàòь óñòàâêå 

• Еñëè íåîбхîдèмî, âыïîëíèòå 
óâåëèчåíèå çíàчåíèя P209 дëя 
êîмïåíñàцèè âíåçàïíых 
èçмåíåíèй ñèгíàëà îбðàòíîй 
ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà 

P208 Иíòåгðàëьíый 
êîэффèцèåíò 
óñèëåíèя 

0.0 0.0                            {ñåê}                        20.0 

P209 Дèффåðåíцèàëьíый 
êîэффèцèåíò 
óñèëåíèя 

0.0 0.0                             {ñåê}                        20.0 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Дèффåðåíцèàëьíîå óñèëåíèå îчåíь чóâñòâèòåëьíо ê шóмó â ñèгíàëå îбðàòíîй ñâяçè PID-
ðåгóëяòîðà è дîëжíî èñïîëьçîâàòьñя ñ îñòîðîжíîñòью 
• Кàê ïðàâèëî, дèффåðåíцèàëьíый êîэффèцèåíò óñèëåíèя íå òðåбóåòñя ïðè èñïîëьçîâàíèè â 
óñòàíîâêàх ñ íàñîñàмè è âåíòèëяòîðàмè 

P210 Вðåмя èçмåíåíèя 
óñòàâêè PID-
ðåгóëяòîðà 

20.0   0.0                      {ñåê}                        100.0 • Вðåмя èçмåíåíèя óñòàâêè îò P204 
дî P205 èëè íàîбîðîò 

• Иñïîëьçóåòñя дëя бîëåå ïëàâíîгî 
ïåðåхîдà îò îдíîй PID-óñòàâêè ê 
дðóгîй, êîгдà ïðèмåíяюòñя 
ïðåдóñòàíîâëåííыå PID-óñòàâêè 
(P231…P233) 

P214 Мèíèмàëьíîå 
çíàчåíèå 
ñèгíàëèçàцèè 

0.0   P204                                                     P205 Иñïîëьçóåòñя ñ P140, P142 = 18…23 

P215 Мàêñèмàëьíîå 
çíàчåíèå 
ñèгíàëèçàцèè 

0.0   P204                                                     P205 

P231 Пðåдóñòàíîâëåííîå 
çàдàíèå 1 PID-
ðåгóëяòîðà 

0.0   P204                                                     P205 TB-13A âêëючåí;  
P121 = 3, à P200 = 1 èëè 2 

P232 Пðåдóñòàíîâëåííîå 
çàдàíèå 2 PID-
ðåгóëяòîðà 

0.0   P204                                                     P205 TB-13B âêëючåí;  
P122 = 3, à P200 = 1 èëè 2 

P233 Пðåдóñòàíîâëåííîå 
çàдàíèå 3 PID-
ðåгóëяòîðà 

0.0   P204                                                     P205 TB-13C âêëючåí;  
P123 = 3, à P200 = 1 èëè 2 

P233 Пðåдóñòàíîâëåííîå 
çàдàíèå 4 PID-
ðåгóëяòîðà 

0.0   P204                                                     P205 TB-13D âêëючåí;  
P124 = 3, à P200 = 1 èëè 2 
Дëя ПЧ 11 êВò è âышå 
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Кîд Пàðàмåòð 

Дèàïàçîí  çíàчåíèй 
Пðèмåчàíèя 

Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 
P240 Пîðîг ïåðåхîдà â 

ðåжèм îжèдàíèя 
0.0   0.0                          {Гц}                       500.0 • Еñëè ñêîðîñòь ïðèâîдà < P240 â 

òåчåíèå ïåðèîдà âðåмåíè, 
бîëьшåгî чåм P241, âыхîдíàя 
чàñòîòà = 0.0 Гц; íà дèñïëåå 
ïðèâîдà îòîбðàжàåòñя SLP 

• P240 = 0.0: ðåжèм îжèдàíèя 
îòêëючåí. 

• P240 = 0…2: ïðèâîд бóдåò 
çàïóщåí ñíîâà, êîгдà êîмàíдà ïî 
ñêîðîñòè ïðåâышàåò çíàчåíèå 
P240 

• P242 > 0.0: ïðèâîд бóдåò çàïóщåí 
âíîâь, êîгдà ñèгíàë îбðòíîй ñâяçè 
PID-ðåгóëяòîðà бóдåò îòèëèчàòьñя 
îò óñòàâêè íà âåëèчèíó, 
ïðåâышàющóю çíàчåíèå P242, 
èëè êîгдà дëя PID êîíòóðà 
òðåбóåòñя ïðèмåíåíèå ñêîðîñòè 
âышå çíàчåíèя P240. 

P241 Зàдåðжêà ïåðåхîдà â 
ðåжèм îжèдàíèя 

30.0   0.0                         {ñåê}                      300.0 

P242 Шèðèíà ïîðîгà 
ïåðåхîдà â ðåжèм 
îжèдàíèя 

0.0 0.0                                                              Bmax 

 

Гдå  Bmax =  |(P205-P204)| 

P243 Пîðîг ïåðåхîдà â 
ðåжèм îжèдàíèя ïî 
îбðàòíîй ñâяçè 

0.0   Р204                                                     Р205 Àêòèâíî òîëьêî ïðè Р244 = 1 èëè 2 

P244 Пåðåхîд â ðåжèм 
îжèдàíèя (SLEEP) 

0   0  SLEEP, åñëè ñêîðîñòь < P240 
  1  SLEEP, åñëè îбðàòíàя ñâяçь > P243 
  2  SLEEP, åñëè îбðàòíàя ñâяçь < P243 

Дëя âðåмåíè бîëьшå чåм Р241 

P245 Сïîñîб îñòàíîâà â 
ðåжèмå îжèдàíèя 

0   0  Сàмîâыбåг 
  1  Пî çàдàííîй òðàåêòîðèè 
  2  Пî íàñòðîйêàм Р111 

 

P246 Вîññòàíîâëåíèå 
îбðàòíîй ñâяçè îò 
ïîðîгà ðåжèмà 
îжèдàíèя 

0.0   Р204                                                       Р205 Àêòèâíî òîëьêî åñëè Р247 = 1 èëè 2 

P247 Сïîñîб âыхîдà èç 
ðåжèмà îжèдàíèя 

0   0  Еñëè çàдàíèå ñêîðîñòè > P240 èëè 
       ðàçíèцà îбðàòíîй ñâяçè è çàдàíèя  
       бîëьшå чåм Р242 
  1 Тîëьêî åñëè îбðàòíàя ñâяçь < P246 
  2 Тîëьêî åñëè îбðàòíàя ñâяçь > P246 

 

P250 Àâòî âðàщåíèå â 
ðåжèмå îжèдàíèя 

0   0  Зàïðåщåíî 
  1  Рàçðåшåíî 

Àêòèâíî òîëьêî â ðåжèмå îжèдàíèя. 
Выхîд èç ðåжèмà îжèдàíèя îòмåíяåò 
ðåжèм àâòîâðàщåíèя 

P251 Зàдåðжêà âðåмåíè 
мåждó 
àâòîâðàщåíèямè 

30.0   0.0             {мèí.}         6553.5 Вðåмя çàдåðжêè ñбðàñыâàåòñя ïðè 
ïåðåâхîдå â ðåжèм îжèдàíèя 

P252 Сêîðîñòь 
àâòîâðàщåíèя 

0.0   -500.0       {Гц}          500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 
çíàчåíèå = âðàщåíèå â дðóгóю 
ñòîðîíó 

P253 Вðåмя àâòîâðàщåíèя 0.0   0.0             {ñåê.}             6553.5 Нå âêëючàåò âðåмя çàмåдëåíèя 
Нàñòðîйêè: 
Р250 = 1 (ðàçðåшåíî) 
Р251 = _ мèíóò мåждó 
àâòîâðàщåíèямè 
Р252 = Гц, ñêîðîñòь àâòîâðàщåíèя 
Р253 = _ ñåê – ïðîдîëжèòåëьíîñòь 
àâòîâðàщåíèя  
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Кîд Пàðàмåòð 

Дèàïàçîí  çíàчåíèй 
Пðèмåчàíèя 

Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 
P280 Уðîâåíь òîêà: 

Пîдхâàò íà хîдó 2 
70.0 0.0 {%} P171 Мàêñèмàëьíый òîê ïðè àêòèâàцèè 

ïîдхâàòà íà хîдó 2 

P281 Вðåмя çàмåдëåíèя: 
Пîдхâàò íà хîдó 2 

3.0 0.0 {ñåê.} 3600.0 Вðåмя çàмåдëåíèя ïðè àêòèâàцèè 
ïîдхâàòà íà хîдó 2 

 
 
 
 
4.5.5 Параметры векторного режима управления 

Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

P300(1

) 
Рåжèм ïðèâîдà 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 – Лèíåйíîå чàñòîòíîå óïðàâëåíèå 
U/f 

Пîñòîяííый êðóòящèй мîмåíò  U/f 
дëя èñïîëьçîâàíèя â îбычíых цåëях 

1 – Нåëèíåйíîå чàñòîòíîå óïðàâëåíèå 
U/f 
 

Пåðåмåííый êðóòящèй мîмåíò U/f 
дëя èñïîëьçîâàíèя ñ цåíòðîбåжíымè 
íàñîñàмè è âåíòèëяòîðàмè 

2 – Уëóчшåííîå ëèíåйíîå чàñòîòíîå 
óïðàâëåíèå U/f 

Дëя ïðèмåíåíèя â óñòàíîâêàх ñ 
îдíèм èëè íåñêîëьêèмè дâèгàòåëямè, 
êîгдà òðåбóåòñя бîëåå âыñîêàя 
òîчíîñòь, чåм мîгóò îбåñïåчèòь 
âàðèàíòы íàñòðîйêè 0 èëè 1, íî íåò 
âîçмîжíîñòè èñïîëьçîâàòь 
âåêòðîíый ðåжèм ïî ïðèчèíå: 
• Оòñóòñòâèя íåîбхîдèмых дàííых î 
дâèгàòåëå 

• Нåóñòîйчèâîй ðàбîòы дâèгàòåëя 
ïðè âåêòîðíîм ðåжèмå 

3 – Уëóчшåííîå íåëèíåйíîå чàñòîòíîå 
óïðàâëåíèå U/f 

4 – Вåêòîðíый ðåжèм Дëя ïðèмåíåíèя â óñòàíîâêàх ñ 
îдíèм дâèгàòåëåм, êîгдà òðåбóåòñя 
бîëåå âыñîêèй íàчàëьíый êðóòящèй 
мîмåíò è ðåгóëèðîâêà ñêîðîñòè 

5 – Вåêòîðíîå óïðàâëåíèå мîмåíòîм Дëя ïðèмåíåíèя â óñòàíîâêàх ñ 
îдíèм дâèгàòåëåм, êîгдà òðåбóåòñя 
êîíòðîëь êðóòящåгî мîмåíòà 
íåçàâèñèмî îò ñêîðîñòè 

(1) Изменение этого параметра вступит в силу только после остановки привода. 
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

   

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чòîбы íàñòðîèòь ïðèâîд дëя ðàбîòы â âåêòîðíîм ðåжèмå èëè â 
ðåжèмå óëóчшåííîгî чàñòîòíîгî óïðàâëåíèя U/f 
• P300 = 4, 5: 
- Уñòàíîâèòå P302…P306 â ñîîòâåòñòâèè ñ дàííымè íà ïàñïîðòíîй 
òàбëèчêå дâèгàòåëя 
- Уñòàíîâèòå P399 = 1 или 2 
- Убåдèòåñь, чòî дâèгàòåëь íàхîдèòñя â хîëîдíîм ñîñòîяíèè (20° - 
25° C), è âыïîëíèòå êîмàíдó ïóñêà 
- Дèñïëåй â òåчåíèå  40 ñåêóíд бóдåò îòîбðàжàòь CAL 
- Пî îêîíчàíèè êàëèбðîâêè дèñïëåй ïîêàжåò StoP; дàйòå åщё îдíó 
êîмàíдó ïóñêà дëя фàêòèчåñêîгî çàïóñêà дâèгàòåëя 
- åñëè ïîïыòêà âыïîëíèòь ïóñê ïðèâîдà â âåêòîðíîм ðåжèмå èëè â 
ðåжèмå óëóчшåííîгî чàñòîòíîгî óïðàâëåíèя U/f ïðåдïðèíèмàåòñя 
дî îñóщåñòâëåíèя Кàëèбðîâêè дâèгàòåëя, ïðèâîд бóдåò 
îòîбðàжàòь F_nld è ðàбîòàòь íå бóдåò 
• P300 = 2, 3: òàê жå, êàê óêàçàíî âышå, íî íåîбхîдèмî íàñòðîèòь 
òîëьêî P302…P304 

P302(1) Нîмèíàëьíîå 
íàïðяжåíèå 
дâèгàòåëя  

 0                                  {В}                           600 • Нàñòðîйêà ïî óмîëчàíèю = 
íîмèíàëьíыå ïàðàмåòðы 
ïðåîбðàçîâàòåëя 

• Уñòàíîâèòå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
дàííымè íà ïàñïîðòíîй òàбëèчêå 
дâèгàòåëя 

P303(1) Нîмèíàëьíый òîê 
дâèгàòåëя  

 0                                   {A}                        500.0 

P304(1) Нîмèíàëьíàя 
чàñòîòà дâèгàòåëя 

60 0                                  {Гц}                        1000 Уñòàíîâèòå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
дàííымè íà ïàñïîðòíîй òàбëèчêå 
дâèгàòåëя P305(1) Нîмèíàëьíàя 

ñêîðîñòь дâèгàòåëя 
1750 300                         {îб/мèí}                65000 

P306(1) cos φ дâèгàòåëя 0.80 0.40                                                              0.99 См. ïðèмåчàíèå ï. Р305 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Еñëè cos φ дâèгàòåëя íåèçâåñòåí, òî èñïîëьçóйòå îдíó èç 
ñëåдóющèх фîðмóë: 
cos φ = мîщíîñòь дâèгàòåëя â Вò / (КПД дâèгàòåëя X P302 X 
P303 X 1.732) 
cos φ = cos [sin (òîê íàмàгíèчèâàíèя / òîê дâèгàòåëя)] 

P310(1) Сîïðîòèâëåíèå 
ñòàòîðà дâèгàòåëя 

0.00 0.00                       {Ом}            64.00 • Àâòîмàòèчåñêè çàдàåòñя 
ïîñðåдñòâîм P399 

• Иçмåíåíèå эòèх íàñòðîåê мîжåò 
íåгàòèâíî îòðàçèòьñя íà 
ïðîèçâîдèòьåëьíîñòè. Пåðåд 
âыïîëíåíèåм èçмåíåíèй 
ñâяжèòåñь ñî ñëóжбîй òåх. 
ïîддåðжêè ïðîèçâîдèòåëя. 

P311(1) Иíдóêòèâíîñòь 
ñòàòîðà дâèгàòåëя 

0.0 0.0                          {мГ}             2000 

Р315 Фàêòîð 
êîмïåíñàцèè 
âðåмåíè çàдåðжêè 

0.0   -50.0                      {%}                      +50.0 Нàñòðîйòå êîððåêòèðîâêó âðåмåíè 
çàдåðжêè îò âíóòðåííåй ïî 
óмîëчàíèю 

P330 Огðàíèчåíèå ïî 
мîмåíòó 

100   0                               {%}                         400 Уñòàíàâëèâàåò мàêñèмàëьíый 
âыхîдíîй êðóòящèй мîмåíò, ïðè 
P300 = 5 

P331 Уñòàâêà êðóòящåгî 
мîмåíòà 1 

100   0                               {%}                         400 TB-13A âêëючåí; P121 = 3 è  P300 = 5 

P332 Уñòàâêà êðóòящåгî 
мîмåíòà 2 

100   0                               {%}                         400 TB-13B âêëючåí; P122 = 3 è  P300 = 5 

(1)
 Иçмåíåíèå эòîгî ïàðàмåòðà âñòóïèò â ñèëó òîëьêî ïîñëå îñòàíîâêè ïðèâîдà. 
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

P333 Уñòàâêà êðóòящåгî 
мîмåíòà 3 

100   0                               {%}                          400 TB-13C âêëючåí; P123 = 3 è  P300 = 5 

P334 Уñòàâêà êðóòящåгî 
мîмåíòà 4 

100   0                               {%}                          400 TB-13D âêëючåí; P124 = 3 è  P300 = 5 
Дëя ПЧ 11 êВò è âышå

P340(1) Кîэффèцèåíò 
óñèëåíèя П- â 
òîêîâîм êîíòóðå  

0.25   0.00                                                         16.0 Иçмåíåíèå эòèх íàñòðîåê мîжåò 
íåгàòèâíî îòðàçèòьñя íà 
ïðîèçâîдèòåëьíîñòè. Пåðåд 
âыïîëíåíèåм èçмåíåíèй ñâяжèòåñь 
ñî ñëóжбîй òåхíèчåñêîй ïîддåðжêè 
ïðîèçâîдèòåëя. 

P341(1) Кîэффèцèåíò 
óñèëåíèя И- â 
òîêîâîм êîíòóðå 

65   12                          {мñåê}                     9990 

P342(1) Рåгóëèðîâêà 
êîíòóðà ñêîðîñòè 

0.0   0.0                             {%}                        20.0 

P343 Фèëьòð îòêëèêà 
êîмïåíñàцèè 
ñêîëьжåíèя 

99   90                           {мñåê}                     9999 Пîñòîяííàя âðåмåíè фèëьòðà 
íèжíèх чàñòîò êîмïåíñàцèè 
ñêîëьжåíèя èçмåíяя òîê мîòîðà 

P399 Àâòîмàòèчåñêàя 
êàëèбðîâêà 
дâèгàòåëя 

0 0 – Кàëèбðîâêà íå âыïîëíåíà • Еñëè P300 = 4 èëè 5, дîëжíà быòь 
âыïîëíåíà êàëèбðîâêà дâèгàòåëя 
(Р399 íå ðàâíî 3). 

• Еñëè P300 = 2 èëè 3, êàëèбðîâêà 
дâèгàòåëя ðåêîмåíдîâàíà. 

• Иñïîëьçóйòå ðàñшèðåííóю 
êàëèбðîâêó, åñëè ñòàíдàðòíàя íå 
ïðîèçâîдèòñя èëè èñïîëьçóåòñя 
íåñòàíдàðòíый дâèгàòåëь 

• Пåðèîдèчåñêîå мîðгàíèå CAL / Err 
ïðîèñхîдèò ïðè: 

- ïîïыòêå ïðîâåñòè êàëèбðîâêó 
дâèгàòåëя ïðè P300 = 0 èëè 1 

- ïîïыòêå ïðîâåñòè êàëèбðîâêó 
дâèгàòåëя дî ââîдà ïàðàмåòðîâ 
дâèгàòåëя 

1 – Сòàíдàðòíàя êàëèбðîâêà çàïóщåíà 

2 – Рàñшèðåííàя êàëèбðîâêà 
çàïóщåíà 
3 – Bypass êàëèбðîâêà, ïîçâîëяåò 
óïðàâëяòь â âåêòîðíîм ðåжèмå бåç 
Àâòîêàëèбðîâêè 
4 – Сòàíдàðòíàя êàëèбðîâêà 
çàâåðшåíà 

5 – Рàñшèðåííàя êàëèбðîâêà 
çàâåðшåíà 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Дëя âыïîëíåíèя àâòîмàòèчåñêîй êàëèбðîâêè: 
- Уñòàíîâèòå P302…P306 â ñîîòâåòñòâèè ñ дàííымè íà 
ïàñïîðòíîй òàбëèчêå дâèгàòåëя 
- Уñòàíîâèòå P399 = 1 èëè 2 
- Убåдèòåñь, чòî дâèгàòåëь íàхîдèòñя â хîëîдíîм ñîñòîяíèè (20° 
- 25° C) 
- Выïîëíèòå êîмàíдó ïóñêà 
- Дèñïëåй â òåчåíèå 40 ñåêóíд бóдåò îòîбðàжàòь CAL 
- Пî îêîíчàíèè êàëèбðîâêè дèñïëåй ïîêàжåò StoP; дàйòå åщå 
îдíó êîмàíдó ïóñêà дëя фàêòèчåñêîгî çàïóñêà дâèгàòåëя 
- Пàðàмåòð P399 àâòîмàòèчåñêè óñòàíîâèòñя íà 4 èëè 5.
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4.5.6 Параметры сети 
 

Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

P400 Сåòåâîй ïðîòîêîë 

 

0 – Оòêëючåí Дàííый ïàðàмåòð îòîбðàжàåò 
âàðèàíòы òîëьêî дëя óñòàíîâëåííîгî 
мîдóëя. 

1 – Дèñòàíцèîííàя êëàâèàòóðà 
2 – Modbus RTU 
3 – CANopen 
4 – DeviceNet 
5 – Ethernet 
6 – Profibus 
7 – Lecom-B 
8 – I/O Мîдóëь 

Р401 Тèï óñòàíîâëåííîгî 
мîдóëя 

0 0 – íåò óñòàíîâëåííîгî мîдóëя 
1 – Basic I/O (0x0100, 1.0.0) 
2 – RS485/Rem, Кëàâèàòóðà (0x0200, 
2.0.0) 
3 – CANopen (0x0300, 3.0.0) 
11 – PROFIBUS (0x1100, 11.0.0) 
12 – Ethernet (0x1200, 12.0.0) 

Фîðмàò мîдóëя: 0xAABC; Иíдèêàцèя 
íà дèñïëåå AA.B.C 
AA – Тèï мîдóëя 
B – гëàâíый êîíòðîëь 
C – âòîðîñòåïåííый êîíòðîëь 

Р402 Сòàòóñ мîдóëя 

0 

0 – Нå èíèцèàëèçèðîâàí 
1 – Иíèцèàëèçàцèя: мîдóëь â ЕРМ 
2 – Иíèцèàëèçàцèя: ЕРМ â мîдóëь 
3 – Online 
4 – Ошèбêà íåóдàчíîй èíèцèàëèçàцèè 
5 – Ошèбêà ïðåðыâàíèя 
6 – Иíèцèàëèçàцèя íåóдàчíà 
7 – Ошèбêà èíèцèàëèçàцèè 

 
 
 
 
 
 
Тèï мîдóëя íå ñîîòâåòñòâóåò Р401 
Выбîð ïðîòîêîëà íå ñîîòâåòñòâóåò 
Р400 

P403 Сбðîñ мîдóëя 
0 

0 – Нåò дåйñòâèй 
1 – Сбðîñ íà ïàðàмåòðы ïî 
óмîëчàíèю 

Вîçâðàò ïàðàмåòðîâ Р401..Р499 ê 
çàâîдñêèм, óêàçàííым â èíñòðóêцèè 

P404 Дåйñòâèå ïðè òàйм-
àóòå мîдóëя 

0 

0 – Нåò îшèбêè 
1 – СТОП (ñм. Р111) 
2 – Быñòðый îñòàíîâ 
3 – Ошèбêà (F_ntF) 

Дåйñòâèå ïðè òàйм-àóòå 
Мîдóëя/Пðèâîдà. 
Вðåмя фèêñèðîâàííî 200мñ. 
СТОП ïî ñïîñîбó â ïàðàмåòðå Р111. 

P405 Тåêóщàя îшèбêà 
ñåòè 

 

0 – Нåò îшèбêè  
1 – F_nF1 Рåжèм îжèдàíèя (ïðîñòîя) 
2 – F_nF2 Пîòåðя Ethernet I/O ñîåдèíåíèя 
3 – F_nF3 Ошèбêà ñåòè 
4 – F_nF4 Explicit Message Timeout 
5 – F_nF5 Overall Network Timeout 
6 – F_nF6 Overall Explicit Yimeout 
7 – F_nF7 Overall I/O Message Timeout 

P406 Сîбñòâåííый 
ïàðàмåòð 

 
Зàðåçåðâèðîâàíî ïðîèçâîдèòåëåм Тîëьêî дëя чòåíèя 

P407…P499 Оñîбыå ïàðàмåòðы мîдóëя См. ñïðàâîчíîå ðóêîëâîдñòâî дëя 
êîíêðåòíîгî óñòàíîâëåííîгî мîдóëя. 
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4.5.7 Параметры диагностики 
 

Кîд Пàðàмåòð Дèàïàçîí дèñïëåя (òîëьêî ïîêàç) Пðèмåчàíèя 

P500 Иñòîðèя 
íåèñïðàâíîñòåй 

 • Оòîбðàжàåò ïîñëåдíèå 8 íåèñïðàâíîñòåй 
• Фîðмàò: n = 1…8; 
   1 – ñàмàя ïîñëåдíяя íåèñïðàâíîñòь, xxx = 

ñîîбщåíèå î íåèñïðàâíîñòè (бåç F.) 
• См. Рàçдåë 5.3 

P501 Вåðñèя ПО  Фîðмàò: x.yx 

P502 Идåíòèфèêàцèîííый 
íîмåð ïðèâîдà 

 Мèгàющèй дèñïëåй ñîîбщàåò î òîм, чòî 
хðàíèмый â мîдóëå EPM èдåíòèфèêàцèîííый 
íîмåð ïðèâîдà íå ïîдхîдèò ê ïîдêëючàåмîй 
мîðдåëè ïðèâîдà. 

P503 Вíóòðåííèй êîд  Чåðåдîâàíèå íà дèñïëåå: xx-; yy- 
P505 Нàïðяжåíèå шèíы 

ïîñòîяííîгî òîêà 
  0                            {VDC}                        1500  

P506 Нàïðяжåíèå дâèгàòåëя   0                            {VDC}                        1000  

P507 Нàгðóçêà   0                               {%}                            255 Нàгðóçêà дâèгàòåëя â % îò âåëèчèíы âыхîдíîгî 
íîмèíàëьíîгî òîêà ïðåîбðàçîâàòåëя. См. 
ðàçдåë 2.2. 

P508 Тîê дâèгàòåëя   0.0                            {A}                          1000 Фàêòèчåñêàя âåëèчèíà òîêà дâèгàòåëя 

P509 Кðóòящèй мîмåíò   0                               (%)                            500 Кðóòящèй мîмåíò â % îò íîмèíàëьíîй 
âåëèчèíы êðóòящåгî мîмåíòà дâèгàòåëя 
(òîëьêî дëя âåêòîðíîгî ðåжèмà) 

P510 êВò   0.0                          (êВò)                      650.0  

P511 êВò/чàñ  0.0                      {êВò/чàñ}            9999999 Чåðåдîâàíèå íà дèñïëåå: xxx-; -yyyy, êîгдà 
çíàчåíèå ïðåâышàåò 9999 

P512 Тåмïåðàòóðà 
òåïëîîòâîдà 

  0                               {°C}                           150 Тåмïåðàòóðà òåïëîîòâîдà 

P520 Вхîд 0-10 VDC  0                              {VDC}                       10.0 Фàêòèчåñêîå çíàчåíèå ñèгíàëà íà TB-5 
P521 Вхîд 4-20 мÀ  0.0                            {мÀ}                        20.0 Фàêòèчåñêîå çíàчåíèå ñèгíàëà íà TB-25 
P522 Сèгíàë îбðàòíîй ñâяçè 

TB-5 
  P204                                                       P205 Зíàчåíèå ñèгíàëà TB-5, ïîдâåðгíóòîå 

мàñшòàбèðîâàíèю дëя óñòðîйñòâ ñèгíàëà 
îбðàòíîй ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà 

P523 Сèгíàë îбðàòíîй ñâяçè 
TB-25 

  P204                                                       P205 Зíàчåíèå ñèгíàëà TB-25, ïîдâåðгíóòîå 
мàñшòàбèðîâàíèю дëя óñòðîйñòâ ñèгíàëà 
îбðàòíîй ñâяçè PID-ðåгóëяòîðà 

P525 Àíàëîгîâый âыхîд   0                            {VDC}                             10 См. P150…P155 

P527 Фàêòèчåñêàя âыхîдíàя 
чàñòîòà 

  0                              {Гц}                        500.0  

P528 Уïðàâëåíèå ñêîðîñòью 
èç ñåòè 

  0                              {Гц}                        500.0 Уïðàâëяåò ñêîðîñòью, åñëè íå âыбðàíî â 
êàчåñòâå èñòîчíèêà êîíòðîëя ñêîðîñòè (Àâòî: 
Сåòь) 

P530 Сîñòîяíèå âыâîдîâ è 
çàщèòы 

 Уêàçыâàåò íà ñòàòóñ âыâîдà ïîñðåдñòâîм 
ñåêòîðîâ ñâåòîдèîдíîгî дèñïëåя 
(ñм. ðàçдåë 4.10) 

P531 Сòàòóñ êëàâèàòóðы  Уêàçыâàåò ñòàòóñ ñíîïîê êëàâèàòóðы 
ïîñðåдñòâîм ñåêòîðîâ ñâåòîдèîдíîгî дèñïëåя 
(ñм. ðàçдåë 4.11) 

P540 Общåå âðåмя ðàбîòы   0                             {чàñ}                 9999999 Чåðåдîâàíèå íà дèñïëåå: xxx-; -yyyy, êîгдà 
çíàчåíèå ïðåâышàåò 9999 

P541 Общåå âðåмя ñ 
âêëючåííым ïèòàíèåм  

  0                             {чàñ}                 9999999 
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Кîд Пàðàмåòð Дèàïàçîí дèñïëåя (òîëьêî ïîêàç) Пðèмåчàíèя 

P550 Иñòîðèя 
íåèñïðàâíîñòåй 

  1                                                                      8 • Оòîбðàжàåò ïîñëåдíèå 8 íåèñïðàâíîñòåй 
• Фîðмàò: n = 1…8; 
   1 – ñàмàя ïîñëåдíяя íåèñïðàâíîñòь, xxx = 

ñîîбщåíèå î íåèñïðàâíîñòè (бåç F.) 
• См. Рàçдåë 5.3 

Р551 Вðåмя âîçíèêíîâåíèя 
íåèñïðàâíîñòåй 

  0                          {чàñ}                        999999 Оòîбðàжàåò âðåмя âîçíèêíîâåíèя 
íåèñïðàâíîñòè “№ íåèñïðàâíîñòè.чàñы» 
«мèíóòы.ñåêóíды». Сîîбщåíèå “hhhh”  
фîðмèðóåòñя ïîñëå òîгî, êàê êîëèчåñòâî чàñîâ 
ïðåâыñèëî 999. 

Р552 Счåòчèê 
íåèñïðàâíîñòåй 

  0                                                                  255 Кîëèчåñòâî ïîñëåдîâàòåëьíых âîçíèêíîâåíèй 
íåèñïðàâíîñòè. 
Нàïðèмåð, âîçíèêëè ïîдðяд 3 âíåшíèå 
îшèбêè. Тîгдà Р552 бóдåò èíдèцèðîâàòь 3, 
Р550 бóдåò èíдèцèðîâàòь îшèбêó EF, à Р551 
бóдåò èíдèцèðîâàòь âðåмя âîçíèêíîâåíèя 
ïåðâîй íåèñïðàâíîñòè.   

Р560 Рåжèм цèêëèчåñêîй 
ðàбîòы: Нîмåð 
òåêóщåгî ñåгмåíòà 

  0                                                                     17  

Р561 Рåжèм цèêëèчåñêîй 
ðàбîòы: Вðåмя ðàбîòы 
ñ íàчàëà òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

  0.0                        {P708}                    6553.5 
  0                            {P708}                     65535 

Едèíèцы èçмåðåíèя, â çàâèñèмîñòè îò P708 
(дåñяòыå ñåêóíды, ñåêóíды èëè мèíóòы) 

Р562 Рåжèм цèêëèчåñêîй 
ðàбîòы: Оñòàâшååñя 
âðåмя ðàбîòы 
òåêóщåгî ñåгмåíòà 

  0.0                        {P708}                    6553.5 
  0                            {P708}                     65535 

Едèíèцы èçмåðåíèя, â çàâèñèмîñòè îò P708 
(дåñяòыå ñåêóíды, ñåêóíды èëè мèíóòы) 

Р563 Рåжèм цèêëèчåñêîй 
ðàбîòы: Кîëèчåñòâî 
îòðàбîòàííых цèêëîâ 

  0                                                              65535  

Р564 Рåжèм цèêëèчåñêîй 
ðàбîòы: Кîëèчåñòâî 
îñòàâшèхñя цèêëîâ 

  0                                                              65535  

 ПРИМЕЧÀНИЕ: Пàðàмåòðы Р560-Р563 ñòàíîâяòñя âèдèмымè òîëьêî, êîгдà Р700>0 (íàïðèмåð 
àêòèâèðîâàí ðåжèм цèêëèчåñêîй ðàбîòы 
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4.5.7.1 Отображение состояния выводов и защиты 
 
Пàðàмåòð P530 ïîçâîëяåò îòñëåжèâàòь ñîñòîяíèå óïðàâëяющèх âыâîдîâ è îбщèå ïàðàмåòðы ïðèâîдà: 
 

Сåгмåíò ñâåòîдèîдíîгî дèñïëåя ïîêàçыâàåò: 
• цåïь çàщèòы àêòèâèçèðîâàíà (LED 1); 
• ëîгèчåñêèй ïåðåêëючàòåëь óðîâíя ñèгíàëà 

óñòàíîâëåí â ïîëîжåíèå Выñîêèй (+); 
• íàçíàчåí âхîдíîй âыâîд (LED 2); 
• âыхîд âêëючåí (LED 4); 
• çàðядíîå ðåëå íå яâëяåòñя âыâîдîм; дàííый 

ñåêòîð îñâåщåí, êîгдà âêëючàåòñя çàðядíîå 
ðåëå (LED 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Вхîд 13D дîñòóïåí дëя ïðåîбðàçîâàòåëåй 11êВò è âышå 
 
4.5.7.2 Отображение состояния клавиатуры 

 
Пàðàмåòð P531 ïîçâîëяåò îòñëåжèâàòь 
ñîñòîяíèå êíîïîê íà êëàâèàòóðå: Оñâåщåííый 
ñåêòîð ñâåòîдèîдíîгî дèñïëåя ïîêàçыâàåò, 
êàêàя êíîïêà íàхîдèòñя â îòжàòîм ñîñòîяíèè. 
 
LED1 è LED2 èñïîëьçóюòñя дëя мîíèòîðèíгà 
êíîïîê íà óдàëåííîй êëàâèàòóðå 
ïðèñîåдèíåííîй ê ïðåîбðàçîâàòåëю. LED3 è 
LED4  èñïîëьçóюòñя дëя мîíèòîðèíгà êíîïîê íà 
ëîêàëьíîй êëàâèàòóðå ïðèâîдà. 
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4.5.8 Параметры встроенных коммуникаций (11кВт и выше) 
Нèжåîïèñàííыå ïàðàмåòðы дîñòóïíы òîëьêî дëя ïðåîбðàçîâàòåëåй мîщíîñòью 11êВò è âышå. 
  

Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

P600 Сåòåâîй дîñòóï 0 0 – Оòêëючåí Дàííый ïàðàмåòð îòîбðàжàåò 
âàðèàíòы òîëьêî дëя âñòðîåííîгî 
мîдóëя. 

1 – Дèñòàíцèîííàя êëàâèàòóðà 
2 – Modbus 
7 – Lecom 

 

ВНИМАНИЕ: Вñòðîåííыå 
êîммóíèêàцèè çàïðåщåíы, åñëè: 
- Р600 = 0, èëè 
- Р600 = 1 è Р400 = 1, èëè 
- Р600 = 2 è Р400 = 2, 3, 4, 5, 6 èëè 7 
- Р600 = 7 è Р400 = 2, 3, 4, 5, 6 èëè 7 

Еñëè âñòðîåííыå êîммóíèêàцèè 
çàïðåщåíы, òî ïîëьçîâàòåëь íå 
èмååò дîñòóïà ê дðóгèм ïàðàмåòðàм 
Р6ХХ. 

Р610 Àдðåñ â ñåòè 1  1 – 247  Modbus 
1  1 – 99  Lecom 

Р611 Сêîðîñòь ïåðåдàчè 
дàííых 

2 
 0 – 2400bps                    2 – 9600bps Modbus 
 1 – 4800bps                    3 – 19200bps 

0  0 – 9600 bps                    3 – 1200 bps Lecom 
 1 – 4800 bps                    4 – 19200 bps 
 2 – 2400 bps 

P612 Фîðмàò ñåòè 0  0 – 8, N, 2 
 1 – 8, N, 1 
 2 – 8, E, 1 
 3 – 8, 0, 1 

Modbus òîëьêî 

Р620 Уðîâåíь êîíòðîëя 
ñåòè 

0  0 – Тîëьêî ïîêàç 
 1 – Пðîгðàммèðîâàíèå ïàðàмåòðîâ 
 2 – Пðîгðàммèðîâàíèå è êîíòðîëь  
         çàдàíèя 
 3 – Пîëíîå óïðàâëåíèå 

Lecom òîëьêî 

Р624 Сòàòóñ ñåòè ïðè 
âêëючåíèè 

0  0 – Быñòðый îñòàíîâ 
 1 – Зàïðåò ïðåîбðàçîâàòåëя 

Lecom òîëьêî 

Р625 Timeout ñåòè 10.0 0.0 … 300.0 ñ Modbus 
50 0 – 65000 мñ Lecom 

P626 Дåйñòâèå ïðè 
Timeout ñåòè 

4  0 – íåò дåйñòâèй Modbus 
 1 – Сòîï (Р111) 
 2 – Быñòðый îñòàíîâ 
 3 – Зàïðåò ïðåîбðàçîâàòåëя 
 4 – Ошèбêà íåèñïðàâíîñòè F.nF1 

0  0 – íåò дåйñòâèй Lecom 
 1 – Зàïðåò ïðåîбðàçîâàòåëя 
 2 – Быñòðый îñòàíîâ 
 3 – Ошèбêà íåèñïðàâíîñòè F.nF1 

P627 Пîëóчåíèå 
ñîîбщåíèй ïî ñåòè 

 

Тîëьêî чòåíèå: 0 - 9999 Пîëóчåííыå ñîîбщåíèя ïî ñåòè 
ВНИМАНИЕ: 
Кîгдà êîëëèчåñòâî ïîëóчåííых ñîîбщåíèй ïðåâышàåò 9999, ñчåòчèê 
îбíóëяåòñя è ïðîдëîжàåò ñчèòàòь ñ 0 
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4.5.9 Параметры циклической работы 
 

Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

P700 Рåжèм цèêëèчåñêîй 
ðàбîòы 

  0 – Оòêëючåí 
 1 – Рàçðåшåí: ïåðåхîд òîëьêî ïî  
       òàймåðó 
 2 – Рàçðåшåí: ïåðåхîд ïî  
        íàðàñòàющåмó фðîíòó  
        (Р121, 122, 123 = 25) 
 3 – Рàçðåшåí: ïåðåхîд ïî òàймåðó  
        èëè íàðàñòàющåмó фðîíòó 

Еñëè Р700 = 0 è íåò çàдàíèя (Р121, 
Р101) â ëюбîй ñåгмåíò цèêëà, òîгдà 
ïàðàмåòðы Р701 – Р799 íå 
èíдèцèðóюòñя íà ëîêàëьíîй 
êëàâèàòóðå 

Р701 Рàбîòà â цèêëå: 
ТВ13À  
ñåгмåíò òðèггåðà 

1  1 – 16 
  
 ТВ13À – Нèçêàя ïðèîðèòåòíîñòь  

Нàçíàчàя âхîдó ТВ13À ñòàðò цèêëà 
(Р121 = 24), ñòàðò ðàбîòы ïî цèêëó ñ 
óêàçàííîгî ñåгмåíòà 

Р702 Рàбîòà â цèêëå: 
ТВ13B  
ñåгмåíò òðèггåðà 

1  1 – 16 
  
 ТВ13B – Пðèîðèòåò âышå чåм ТВ13À 

Нàçíàчàя âхîдó ТВ13B ñòàðò цèêëà 
(Р121 = 24), ñòàðò ðàбîòы ïî цèêëó ñ 
óêàçàííîгî ñåгмåíòà 

P703 Рàбîòà â цèêëå: 
ТВ13C  
ñåгмåíò òðèггåðà 

1  1 – 16 
  
 ТВ13C – Пðèîðèòåò âышå чåм ТВ13B 

Нàçíàчàя âхîдó ТВ13C ñòàðò цèêëà 
(Р121 = 24), ñòàðò ðàбîòы ïî цèêëó ñ 
óêàçàííîгî ñåгмåíòà 

Р704* Рàбîòà â цèêëå: 
ТВ13D  
ñåгмåíò òðèггåðà 

1  1 – 16 
  
ТВ13D – Пðèîðèòåò âышå чåм ТВ13C 

Нàçíàчàя âхîдó ТВ13D ñòàðò цèêëà 
(Р121 = 24), ñòàðò ðàбîòы ïî цèêëó ñ 
óêàçàííîгî ñåгмåíòà 

Р706 Дåйñòâèå ïîñëå 
ïåðåхîдà Stop/Start 
èëè Рåñòàðòà 

0  0 – Рåñòàðò ñ íàчàëà цèêëà 
 1 – Рåñòàðò ñ íàчàëà òåêóщåгî  
        ñåгмåíòà 
 2 – Сòàðò ñ íàчàëà ïðåдыдóщåгî  
        ñåгмåíòà 
 3 – Сòàðò ñ íàчàëà ñëåдóющåгî  
        ñåгмåíòà 

 

P707 Кîëèчåñòâî цèêëîâ 1   1                                                             65535  1 – îдèíîчíых ïðîхîд 
 65535 – ïîñòîяííàя ðàбîòà ïî цèêëó 

P708 Мàñшòàбèðîâàíèå 
âðåмåíè 

0  0    0.1                       {c}                        6553.5 
 1    1                           {c}                         65535 
 1    1                        {мèí}                      65535 

 

  

 

ВНИМАНИЕ:  Р708 мàñшòàбèðóåò âñå çàâèñèмыå ïàðàмåòðы: 
 - Р712, Р717, Р722, Р727, Р732, Р737, Р742, Р747, Р752, Р757, Р762, Р767,  
    Р772, Р777, Р782, Р787, Р792 
- Р561, Р562 

  Сåгмåíò №1 
Р710 Сåгмåíò 1 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р711 Сåгмåíò 1 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р712 Сåгмåíò 1 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р713 Сåгмåíò 1 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р714 Сåгмåíò 1 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

* Дëя ïðåîбðàçîâàòåëåй мîщíîñòью 11êВò è âышå  
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

  Сåгмåíò №2 
Р715 Сåгмåíò 2 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р716 Сåгмåíò 2 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р717 Сåгмåíò 2 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р718 Сåгмåíò 2 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р719 Сåгмåíò 2 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

  Сåгмåíò №3 
Р720 Сåгмåíò 3 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р721 Сåгмåíò 3 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р722 Сåгмåíò 3 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р723 Сåгмåíò 3 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р724 Сåгмåíò 3 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

  Сåгмåíò №4 
Р725 Сåгмåíò 4 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р726 Сåгмåíò 4 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р727 Сåгмåíò 4 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р728 Сåгмåíò 4 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р729 Сåгмåíò 4 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

  Сåгмåíò №5 
Р730 Сåгмåíò 5 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р731 Сåгмåíò 5 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р732 Сåгмåíò 5 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р733 Сåгмåíò 5 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р734 Сåгмåíò 5 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

  Сåгмåíò №6 
Р735 Сåгмåíò 6 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р736 Сåгмåíò 6 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р737 Сåгмåíò 6 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р738 Сåгмåíò 6 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р739 Сåгмåíò 6 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

  Сåгмåíò №7 
Р740 Сåгмåíò 7 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р741 Сåгмåíò 7 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р742 Сåгмåíò 7 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р743 Сåгмåíò 7 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р744 Сåгмåíò 7 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

  Сåгмåíò №8 
Р745 Сåгмåíò 8 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р746 Сåгмåíò 8 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р747 Сåгмåíò 8 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р748 Сåгмåíò 8 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р749 Сåгмåíò 8 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

  Сåгмåíò №9 
Р750 Сåгмåíò 9 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р751 Сåгмåíò 9 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р752 Сåгмåíò 9 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р753 Сåгмåíò 9 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р754 Сåгмåíò 9 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

  Сåгмåíò №10 
Р755 Сåгмåíò 10 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р756 Сåгмåíò 10 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р757 Сåгмåíò 10 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р758 Сåгмåíò 10 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р759 Сåгмåíò 10 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

 

Ввод в эксплуатацию  
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

  Сåгмåíò №11 
Р760 Сåгмåíò 11 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р761 Сåгмåíò 11 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р762 Сåгмåíò 11 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р763 Сåгмåíò 11 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р764 Сåгмåíò 11 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

  Сåгмåíò №12 
Р765 Сåгмåíò 12 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р766 Сåгмåíò 12 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р767 Сåгмåíò 12 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р768 Сåгмåíò 12 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р769 Сåгмåíò 12 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

  Сåгмåíò №13 
Р770 Сåгмåíò 13 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р771 Сåгмåíò 13 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р772 Сåгмåíò 13 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р773 Сåгмåíò 13 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р774 Сåгмåíò 13 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

  Сåгмåíò №14 
Р775 Сåгмåíò 14 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р776 Сåгмåíò 14 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р777 Сåгмåíò 14 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р778 Сåгмåíò 14 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р779 Сåгмåíò 14 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

  Сåгмåíò №15 
Р780 Сåгмåíò 15 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р781 Сåгмåíò 15 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р782 Сåгмåíò 15 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р783 Сåгмåíò 15 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р784 Сåгмåíò 15 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

  Сåгмåíò №16 
Р785 Сåгмåíò 16 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р786 Сåгмåíò 16 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р787 Сåгмåíò 16 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р788 Сåгмåíò 16 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р789 Сåгмåíò 16 ТВ30 
Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 
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Кîд Пàðàмåòð 
Дèàïàçîí  çíàчåíèй 

Пðèмåчàíèя 
Зàâîдñêàя Дîñòóïíыå çíàчåíèя 

  Пîñëåдíèй Сåгмåíò 
Р790 Пîñëåдíèй Сåгмåíò 

Уñòàâêà чàñòîòы 
0.0  -500.0                    {Гц}                       500.0 Еñëè Р112 = 1, îòðèцàòåëьíîå 

çíàчåíèå îçíàчàåò ðåâåðñ 
Р791 Пîñëåдíèй Сåгмåíò 

Вðåмя 
ðàçгîíà/çàмåдëåíèя 

20.0  0                                {ñ}                     3600.0  

Р792 Пîñëåдíèй Сåгмåíò 
Вðåмя òåêóщåгî 
ñåгмåíòà 

 
0.0 
0 

 
 0.0                         {Р708}                6553.5 
 0                             {Р708}                 65535 

 

Р793 Пîñëåдíèй Сåгмåíò 
Сîñòîяíèå 
дèñêðåòíîгî âыхîдà 

0  Бèò 0        Рåëå 
 Бèò1         ТВ14 

Бèò=0: OFF 
Бèò=1: ON 
Сîîòâåòñòâóющèй âыхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí: Р140, Р142 = 27 

Р794 Пîñëåдíèй Сåгмåíò 
ТВ30     Зíàчåíèå 
àíàëîгîâîгî âыхîдà 

0.00  0.00                     {VDC}                        10.0 Пàðàмåòð êîíфèгóðàцèè ТВ30 
дîëжåí быòь óñòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâóющåå çíàчåíèå: Р150=10 

Р795 Пîñëåдíèй Сåгмåíò 
Дåйñòâèå ïðèâîдà 

0  0 – Пðîдîëжàòь âðàщåíèå 
 1 – Сòîï (ñм. Р111) 
 2 – Зàмåдëåíèå дî îñòàíîâà 
 3 – Быñòðый îñòàíîâ 
 4 – Зàмåдëåíèå ñ òîðмîжåíèåм DC 
 5 – Оñòàíîâ ñ òîðмîжåíèåм DC 

Вîññòàíîâëåíèå: Вîçâðàò ê 
ñòàðòîâîмó ñåгмåíòó íàчíåò цèêë îò 
«СТОП ïîñëåдíåгî ñåгмåíòà» èëè «DC 
òîðмîжåíèå ïîñëåдíåгî ñåгмåíòà» 

 
 
 

ВНИМАНИЕ: 
Еñëè Р795 = 0, òî âхîд âîçâðàòà ê ñòàðòîâîмó ñåгмåíòó бóдåò òàêжå 
ïåðåçàïóñêàòь ðàбîòó ïî цèêëó íî â ïðîмåжóòîê âðåмåíè êîгдà ТВ13Х 
îòêðыò, ïðèâîд бóдåò èçмåíяòь ñêîðîñòь ïî ñòàíдàðòíîмó èëè 
àëьòåðíàòèâíîмó èñòîчíèêó çàдàíèя â çàâèñèмîñòè îò êîíфèгóðàцèè 
ïðèâîдà. 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
Еñëè âхîд, íàçíàчåííый êàê «Сòàðò цèêëà» ðàçмыêàåòñя â òåчåíèå ðàбîòы â 
цèêëå, ïðèâîд âыхîдèò èç ðåжèмà ðàбîòы â цèêëå è èçмåíяåò ñêîðîñòь ïî 
ñòàíдàðòíîмó èëè àëьòåðíàòèâíîмó èñòîчíèêó çàдàíèя ñêîðîñòè (Зàâèñèò 
îò êîíфèгóðàцèè ïðèâîдà). 
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ВНИМАНИЕ: 
Еñëè âхîд, íàçíàчåííый êàê «Сòàðò цèêëà» ðàçмыêàåòñя â òåчåíèå ðàбîòы â 
цèêëå, ïðèâîд âыхîдèò èç ðåжèмà ðàбîòы â цèêëå è èçмåíяåò ñêîðîñòь ïî 
ñòàíдàðòíîмó èëè àëьòåðíàòèâíîмó èñòîчíèêó çàдàíèя ñêîðîñòè (Зàâèñèò 
îò êîíфèгóðàцèè ïðèâîдà). 

 

Ввод в эксплуатацию  
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4.5.9.1 Статус работы в цикле 
 
 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
Нà ïîñëåдíåм ñåгмåíòå âыхîдíîå íàïðяжåíèå íå ïðèñóòñòâóåò, ïîêà íå 
èñòåчåò çàдåðжêà âðåмåíè ïîñëåдíåгî ñåгмåíòà. Нà дðóгèх ñåгмåíòàх 
âыхîдíîå íàïðяжåíèå ïðèñóòñòâóåò ñ íàчàëà ñåгмåíòà. Àíàëîгèчíî è дëя 
дèñêðåòíых âыхîдîâ. 

 
 

Ввод в эксплуатацию  
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5 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ДИАГНОСТИКА 
 
5.1 Сообщения о статусе / предупреждения 
 

Статус 
Причина Устранение неисправности 

Код Описание 
br Àêòèâèðîâàíî 

òîðмîжåíèå 
ïîñòîяííым òîêîм 

Àêòèâèðîâàíî òîðмîжåíèå 
ïîñòîяííым òîêîм 
• àêòèâàцèя дèñêðåòíîгî âхîдà 

(P121…P123  = 18) 
• àâòîмàòèчåñêè (P110 = 2, 4…6) 
• àâòîмàòèчåñêè (P111 = 1, 3) 

Оòêëючèòå òîðмîжåíèå ïîñòîяííым òîêîм 
• îòêëючèòå  дèñêðåòíый âхîд 
• àâòîмàòèчåñêè ïî èñòåчåíèè âðåмåíè 

P175 

bF Пðåдóïðåждåíèå î 
íåñîîòâåòñòâèè 
èдåíòèфèêàцèîííîгî 
íîмåðà ïðèâîдà 

Идåíòèфèêàцèîííый íîмåð 
ïðèâîдà (P502), êîòîðый хðàíèòñя 
â мîдóëå EPM, íå ñîîòâåòñòâóåò 
мîдåëè ïðèâîдà. 

• Пðîâåðьòå ïàðàмåòðы дâèгàòåëя 
(P302…P306) è âыïîëíèòå 
àâòîмàòèчåñêóю êàëèбðîâêó. 

• Уñòàíîâèòå ðåжèм ïðèâîдà (P300) íà 0 
èëè 1. 

• Пåðåíàñòðîйòå ïðèâîд (P199 íà 3 èëè 4) è 
ïðîâåдèòå ïîâòîðíîå ïðîгðàммèðîâàíèå. 

CAL Выïîëíяåòñя 
Àâòîмàòèчåñêàя 
êàëèбðîâêà дâèгàòåëя 

См. P300, P399  

cE Уñòàíîâëåí мîдóëь 
EPM, êîòîðый 
ñîдåðжèò дîïóñòèмыå 
дàííыå èç 
ïðåдыдóщåй âåðñèè 
ïðîгðàммíîгî 
îбåñïåчåíèя 

Быëà ñдåëàíà ïîïыòêà èçмåíèòь 
íàñòðîйêè ïàðàмåòðîâ 

Нàñòðîйêè ïàðàмåòðîâ мîжíî èçмåíèòь 
òîëьêî ïîñëå ïðåîбðàçîâàíèя дàííых 
мîдóëя EPM â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëåдíåй 
âåðñèåй (P199 = 5) 

CL Дîñòèгíóò ïðåдåë ïî 
òîêó (P171) 

Пåðåгðóçêà дâèгàòåëя • Уâåëèчьå çíàчåíèå P171 
• Убåдèòåñь, чòî мîщíîñòь 

ïðèâîдà/дâèгàòåëя ñîîòâåòñòâóåò цåïям 
ïðèмåíåíèя 

dEC Оòêëючåíèå 
òîðмîжåíèя 

Пðèâîд ïåðåñòàë âыïîëíяòь 
òîðмîжåíèå âî èçбåжàíèå 
âîçíèêíîâåíèя íåèñïðàâíîñòè HF 
èç-çà èçбыòîчíîй ðåгåíåðàцèè 
дâèгàòåëя (мàêñèмóм 2 ñåê.) 

Еñëè íà ïðèâîдå âîçíèêàåò íåèñïðàâíîñòь 
HF 
• Уâåëèчьòå çíàчåíèå P105, P126 
• Уñòàíîâèòå îïцèю дèíàмèчåñêîгî 

òîðмîжåíèя 
Err Ошèбêà Вâåдåíы íåдîïóñòèмыå дàííыå, 

èëè ïðåдïðèíяòà ïîïыòêà 
âыïîëíèòь íåдîïóñòèмóю êîмàíдó 

 

FCL Пðåдåë быñòðîгî òîêà Пåðåгðóçêà Убåдèòåñь, чòî мîщíîñòь ïðèâîдà/дâèгàòåëя 
ñîîòâåòñòâóåò цåëям ïðèмåíåíèя. 

FSt Пîïыòêà âыïîëíèòь 
ïóñê ñ хîдà ïîñëå 
âîçíèêíîâåíèя 
íåèñïðàâíîñòè 

P110 = 5, 6  

GE Пðåдóïðåждåíèå ïðè 
ðàбîòå ñ OEM 
íàñòðîйêàмè 

Быëà ñдåëàíà ïîïыòêà èçмåíèòь 
íàñòðîйêè ïàðàмåòðîâ ïðè ðàбîòå 
ïðèâîдà â ðåжèмå OEM íàñòðîåê 
(P199 = 1) 

Иçмåíåíèå ïàðàмåòðîâ â ðåжèмå OEM 
íàñòðîåê íå дîïóñêàåòñя. 

GF Пðåдóïðåждåíèå îб 
îòñóòñòâèè OEM 
íàñòðîåê ïî 
óмîëчàíèю 

Быëà ñдåëàíà ïîïыòêà 
èñïîëьçîâàòь OEM íàñòðîйêè ïî 
óмîëчàíèю èëè âыïîëíèòь âîçâðàò 
ê íèм (P199 = 1 èëè 2) ïðè ïîмîщè 
EPM мîдóëя бåç дîïóñòèмых 
дàííых. 

Уñòàíîâèòå EPM мîдóëь, êîòîðый ñîдåðжèò 
дîïóñòèмыå OEM íàñòðîйêè ïî óмîëчàíèю. 
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Статус 
Причина Устранение неисправности 

Код Описание 
LC Бëîêèðîâêà ïî 

íåèñïðàâíîñòè 
Быëî ñдåëàíî 5 ïîïыòîê 
âыïîëíèòь ïîâòîðíый ïóñê ïîñëå 
âîçíèêíîâåíèя íåèñïðàâíîñòè, íî 
âñå ïîïыòêè çàêîíчèëèñь íåóдàчíî 
(P110 = 3…6) 

• Нåîбхîдèмà ðóчíàя ïåðåíàñòðîйêà 
ïðèâîдà. 

• Пðîâåðьòå èñòîðèю íåèñïðàâíîñòåй 
(P500) è óñòðàíèòå ñîñòîяíèå 
íåèñïðàâíîñòè. 

PdEC Сòàòóñ PID-
òîðмîжåíèя 

Иçмåíåíèå PID-óñòàâêè 
çàêîíчèëîñь, îдíàêî çàмåдëåíèå 
ñêîðîñòè ïðèâîдà дî åгî 
îñòàíîâêè åщå âыïîëíяåòñя. 

 

PI d PID-ðåжèм 
àêòèâèðîâàí 

Пðèâîд ïåðåâåдåí â PID-ðåжèм. 
См. P200. 

 

SLP Рåжèм îжèдàíèя 
àêòèâèðîâàí 

См. P240…P242.  

SP Пóñê íå çàêîíчåí Нà ïðèâîдå âîçíèêëà 
íåèñïðàâíîñòь; бóдåò 
àâòîмàòèчåñêèå âыïîëíåí 
ïîâòîðíый ïóñê (P110 = 3…6) 

Дëя îòêëючåíèя àâòîмàòèчåñêîгî 
ïîâòîðíîгî ïóñêà óñòàíîâèòå P110 = 0…2. 

SPd PID-ðåжèм îòêëючåí Пðèâîд âыâåдåí èç PID-ðåжèмà. 
См. P200. 

 

StoP Выхîдíàя чàñòîòà = 0 
Гц (âыхîды U, V, W 
çàбëîêèðîâàíы) 

С êëàâèàòóðы, ñ êëåммíîй êîëîдêè 
èëè èç ñåòè ïîñòóïèëà êîмàíдà îб 
îñòàíîâå.  

Выïîëíèòå êîмàíдó ïóñêà (èñòîчíèê 
êîмàíды ïóñêà çàâèñèò îò P100). 

 
5.2 Сообщения о конфигурации привода 
 
Пðè íàжàòèè è óдåðжàíèè êíîïêè “Рåжèм” íà дèñïëåå ïðèâîдà îòîбðàжàåòñя 4-çíàчíый êîд, êîòîðый 
ïîêàçыâàåò êîíфèгóðàцèю ïðèâîдà. Еñëè эòî дåйñòâèå âыïîëíяåòñя, êîгдà ïðèâîд îñòàíîâëåí, òîгдà 
дèñïëåй òàêжå îòîбðàжàåò èñòîчíèê óïðàâëåíèя, ñ êîòîðîгî íà ïðèâîд ïîñòóïèëà êîмàíдà îб îñòàíîâå (íà 
дèñïëåå åжåñåêóíдíî чåðåдóюòñя дâà ïàðàмåòðà).  
 

Отображение конфигурации 
Формат = x.y.zz x = источник управления: 

 
L = ëîêàëьíàя êëàâèàòóðà 
t = êëåммíàя êîëîдêà 
r = дèñòàíцèîííàя 
êëàâèàòóðà 
n = ñåòь  

y = режим: 
 
S = ñêîðîñòíîй 
ðåжèм 
P = PID-ðåжèм 
t = ðåжèм âåêòîðíîгî 
óïðàâëåíèя 
мîмåíòîм 

zz = опорное значение: 
 
CP = êëàâèàòóðà  
EU = 0-10 В ïîñòîяííîгî òîêà (TB-5) 
E1 = 4-20 мÀ (TB-25) 
JG = фèêñèðîâàííàя óñòàâêà ñêîðîñòè 
nt = ñåòь 
OP = MOP 
P1_ _ _ P7 = ïðåдóñò. çíàчåíèå 1…7 
01…16 = ñåгмåíò цèêëà 

Пример: 
L_S_CP = èñòîчíèê êîмàíды ïóñêà яâëяåòñя ëîêàëьíàя êëàâèàòóðà, ñêîðîñòíîй ðåжèм, 
óñòàâêà ñêîðîñòè çàдàåòñя ñ ïîмîщью êëàâèàòóðы 
t_P_EU = èñòîчíèêîм êîмàíды ïóñêà яâëяåòñя êëåммíàя êîëîдêà, PID-ðåжèм, çíàчåíèå 
óñòàâêè 0-10 В ïîñòîяííîгî òîêà 
t_C_12 = óïðàâëåíèå ïóñêîм ñ êëåмíîй êîëîдêè, ðàбîòà ïî цèêëó (óïðàâëåíèå ñêîðîñòью), 
ñåгмåíò 12 
n_t_P2 =  èñòîчíèêîм êîмàíды ïóñêà яâëяåòñя ñåòь, ðåжèм âåêòîðíîгî óïðàâëåíèя 
мîмåíòîм, ïðåдóñòàíîâëåííîå çíàчåíèå 2 óñòàâêè êðóòящåгî  мîмåíòà  

Отображение источника команды останова 
Формат = x_StP L_StP = êîмàíдà îñòàíîâà ïîñòóïèëà ñ ëîêàëьíîй êëàâèàòóðы 

t_StP = êîмàíдà îñòàíîâà ïîñòóïèëà ñ êëåммíîй êîëîдêè 
r_StP = êîмàíдà îñòàíîâà ïîñòóïèëà ñ дèñòàíцèîííîй êëàâèàòóðы 
n_StP = êîмàíдà îñòàíîâà ïîñòóïèëà èç ñåòè 
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5.3 Сообщения о неисправностях 
 
Пðèâåдåííыå íèжå ñîîбщåíèя ñîîòâåòñòâóюò òåм, êîòîðыå ïîяâëяюòñя ïðè бëîêèðîâêå ïðèâîдà. Пðè 
ïðîñмîòðå èñòîðèè íåèñïðàâíîñòåй (P500) â ñîîбщåíèè î íåèñïðàâíîñòè íå îòîбðàжàåòñя F. 
 
Сообщение о неисправности 

Причина Устранение неисправности(1) 

Код Описание 
F_AF Выñîêàя òåмïåðàòóðà Сëèшêîм âыñîêàя òåмïåðàòóðà 

âíóòðè ïðèâîдà 
• Сíèçьòå íàгðóçêó ïðèâîдà. 
• Обåñïåчьòå óëóчшåííîå îхëàждåíèå 

F_AL Уðîâåíь ñèгíàëà • Иçмåíåíèå ïîëîжåíèя 
ïåðåêëючàòåëя óðîâíя ñèгíàëà 
âыïîëíяåòñя âî âðåмя ðàбîòы 

• Зíàчåíèå P120 èçмåíяåòñя âî 
âðåмя ðàбîòы 

• P100 èëè P121…P123 
óñòàíîâëåíы íà çíàчåíèå, 
îòëèчíîå îò íóëя, à çíàчåíèå 
P120 íå ñîîòâåòñòâóåò 
ïîëîжåíèю ïåðåêëючàòåëя 
óðîâíя ñèгíàëà. 

Пåðåд òåм, êàê ïðîâîдèòь íàñòðîйêó P100 
èëè P121…P123, óбåдèòåñь, чòî 
ïåðåêëючàòåëь óðîâíя ñèгíàëà è P120 
íàñòðîåíы íà òèï èñïîëьçóåмîгî óñòðîйñòâà 
âхîдà. См. ðàçдåë 3.2.2 è P120. 

F_bF Иíдèâèдóàëьíàя îшèбêà Àïïàðàòíîå îбåñïåчåíèå ïðèâîдà • Зàíîâî ïîдêëючèòå эëåêòðîïèòàíèå 
• Оòêëючèòå эëåêòðîïèòàíèå è óñòàíîâèòå 
мîдóëь EPM ñ дîïóñòèмымè дàííымè 

• Вåðíèòå ïðèâîд ê íàñòðîйêàм ïî 
óмîëчàíèю (P199 = 3, 4) è âыïîëíèòå 
ïîâòîðíîå ïðîгðàммèðîàâíèå 

• Еñëè íåèñïðàâíîñòь íå óñòðàíåíà, 
ñâяжèòåñь ñî ñëóжбîй òåхíèчåñêîй 
ïîддåðжêè ïðîèçâîдèòåëя 

F_CF Нåèñïðàâíîñòь 
óïðàâëåíèя 

Уñòàíîâëåí мîдóëь EPM, êîòîðый 
íå èмååò дàííых, ëèбî ïîâðåждåí 

F_cF Нåñîâмåñòèмый мîдóëь 
EPM 

Уñòàíîâëåí мîдóëь EPM, êîòîðый 
ñîдåðжèò дàííыå èç 
íåñîâмåñòèмîй âåðñèè 

F_dbF Нåèñïðàâíîñòь 
дèíàмèчåñêîгî 
òîðмîжåíèя 

Пåðåгðåâ ðåçèñòîðîâ 
дèíàмèчåñêîгî òîðмîжåíèя 

• Уâåëèчьòå àêòèâíîå âðåмя òîðмîжåíèя 
(P105, P126, P127). 

• Пðîâåðьòå íàïðяжåíèå эëåêòðîïèòàíèя è 
P107. 

F_EF Вíåшíяя íåèñïðàâíîñòь • P121…P123 = 21 è 
ñîîòâåòñòâóющèй дèñêðåòíый 
âхîд ðàçîмêíóò. 

• P121…P123 = 22 è 
ñîîòâåòñòâóющèй дèñêðåòíый 
âхîд çàмêíóò. 

• Уñòðàíèòå âíåшíюю íåèñïðàâíîñòь. 
• Убåдèòåñь, чòî дèñêðåòíый âхîд íàñòðîåí 
дîëжíым îбðàçîм дëя íîðмàëьíî 
çàмêíóòîй èëè íîðмàëьíî ðàçîмêíóòîй 
цåïè. 

F_F1 Нåèñïðàâíîñòь EPM Мîдóëь EPM îòñóòñòâóåò èëè 
íåèñïðàâåí 

Оòêëючèòå эëåêòðîïèòàíèå è çàмåíèòå 
мîдóëь EPM 

F_F2 
… 
F_F12 

Вíóòðåííèå 
íåèñïðàâíîñòè 

 Сâяжèòåñь ñî ñëóжбîй òåхíèчåñêîй 
ïîддåðжêè ïðîèçâîдèòåëя   

F_Fnr Пîëóчåíî íåдîïóñòèмîå 
ñîîбщåíèå 

• Пîëóчåíî ñîîбщåíèå èç ñåòè 
ïðè ðàбîòå â Рåжèмå ñ 
дèñòàíцèîííîй êëàâèàòóðîй 

• Пîëóчåíî ñîîбщåíèå ñ 
дèñòàíцèîííîй êëàâèàòóðы ïðè 
ðàбîòå â Сåòåâîм ðåжèмå 

Едèíîâðåмåííî мîжíî ïîдêëючèòь ëèбî 
дèñòàíцèîííóю êëàâèàòóðó, ëèбî ñåòь; ñм. 
P100 

F_FoL Пîòåðя ñèгíàëà 4-20 мÀ Сèгíàë 4-20 мÀ (íà TB-25) íèжå 
óðîâíя 2 мÀ (P163 = 1) 

Пðîâåðьòå ñèгíàë/ïðîâîд ñèгíàëà. 

F_GF Нåñîâмåñòèмîñòь 
дàííых ñ OEM 
íàñòðîйêàмè ïî 
óмîëчàíèю 

Пîдêëючåíèå эëåêòðîïèòàíèя 
ïðèâîдà âыïîëíяåòñя ïðè P199 = 1, 
à OEM íàñòðîйêè â мîдóëå EPM 
яâëяюòñя íåдîïóñòèмымè. 

Уñòàíîâèòå мîдóëь EPM, êîòîðый ñîдåðжèò 
дîïóñòèмыå OEM íàñòðîйêè ïî óмîëчàíèю, 
èëè óñòàíîâèòå P199 = 0 
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Сообщение о неисправности
Причина Устранение неисправности(1) 

Код Описание 
F_HF Выñîêîå íàïðяжåíèå 

шèíы ïîñòîяííîгî òîêà 
Нàïðяжåíèå эëåêòðîïèòàíèя 
ñëèшêîм âåëèêî 

Пðîâåðьòå íàïðяжåíèå эëåêòðîïèòàíèя è 
P107  

Сëèшêîм мàëîå âðåмя 
òîðмîжåíèя, èëè ñëèшêîм бîëьшàя 
ðåгåíåðàцèя дâèгàòåëя 

Уâåëèчьòå àêòèâíîå âðåмя òîðмîжåíèя 
(P105, P126, P127) èëè óñòàíîâèòå îïцèю 
дèíàмèчåñêîгî òîðмîжåíèя 

F_IL Нåâåðíàя êîíфèгóðàцèя 
дèñêðåòíîгî âхîдà 
(P121…P123) 

Дëя îдíîй è òîй жå фóíêцèè 
íàñòðîåíî  бîëåå îдíîгî âхîдà 

Кàждóю íàñòðîйêó мîжíî èñïîëьçîâàòь 
òîëьêî îдèí ðàç (çà èñêëюч. íàñòðîåê 0 è 3) 

Дëя фóíêцèè MOP (óâåëèчåíèå, 
óмåíьшåíèå) íàñòðîåí òîëьêî îдèí 
дèñêðåòíый âхîд 

Одèí дèñêðåòíый âхîд дîëжåí быòь 
íàñòðîåí íà  óâåëèчåíèå MOP, дðóгîй íà 
óмåíьшåíèå MOP   

В PID-ðåжèмå çíàчåíèå óñòàâêè è 
ñèгíàëà îбðàòíîй ñâяçè PID-
ðåгóëяòîðà íàñòðîåíы íà 
îдèíàêîâый àíàëîгîâый ñèгíàë 

Иçмåíèòå çíàчåíèå PID-óñòàâêè 
(P121…P123) èëè èñòîчíèê ñèгíàëà îбðàòíîй 
ñâяçè (P201) 

Одèí èç дèñêðåòíых âхîдîâ 
(P121…P123) óñòàíîâëåí íà 10, à 
дðóгîй íà 11…14. 

Иçмåíèòå êîíфèгóðàцèю дèñêðåòíых âхîдîâ 

Одèí èç дèñêðåòíых âхîдîâ 
(P121…P123) óñòàíîâëåí íà 11 èëè 
12, à дðóгîй íà 13 èëè 14. 
Àêòèâàцèя PID â ðåжèмå âåêòîðíîгî 
óïðàâëåíèя мîмåíòîм (P200 = 1 
èëè 2, à P300 = 5) 

PID íå мîжåò èñïîëьçîâàòьñя â ðåжèмå 
âåêòîðíîгî óïðàâëåíèя мîмåíòîм 

F_JF Íåèñïðàâíîñòü äèñòàíö. 
êëàâèàòóðû 

Оòêëючåíà äèñòàíöèîííàя 
êëàâèàòóðà 

Пðîâåðüòå ñîåäèíåíèя äèñòàíöèîííîй 
êëàâèàòóðû 

F_LF Íèçêîå íàïðяжåíèå 
шèíû ïîñòîяííîгî òîêà 

Сëèшêîм íèçêîå íàïðяжåíèå 
эëåêòðîïèòàíèя 

Пðîâåðüòå íàïðяжåíèå эëåêòðîïèòàíèя 

F_nId Оòñóòñòâóåò 
èäåíòèфèêàöèîííûй 
íîмåð äâèгàòåëя 

Бûëà ñäåëàíà ïîïûòêà çàïóñòèòü 
ïðèâîä â Вåêòîðíîм ðåжèмå èëè â 
ðåжèмå ïîâûшåííîй òîчíîñòè U/Hz 
äî âûïîëíåíèя Àâòîмàòèчåñêîй 
êàëèбðîâêè äâèгàòåëя 

См. P300…P399 äëя íàñòðîйêè ðåжèмà 
ïðèâîäà è êàëèбðîâêè 

F_ntF Íåèñïðàâíîñòü мîäóëя 
ñâяçè 

Ошèбêà â ïåðåäàчè äàííûх мåжäó 
ïðèâîäîм è ñåòåâûм мîäóëåм 

Пðîâåðüòå ñîåäèíåíèя мîäóëя 

F_nF1 
… 
F_nF9 

Íåèñïðàâíîñòü â ñåòè Обðàòèòåñü ê äîêóмåíòàöèè мîäóëя 
äëя óñòàíîâëåíèя ïðèчèí è 
óñòðàíåíèя íåèñïðàâíîñòè. 

 

F_OF Íåèñïðàâíîñòü âûхîäà: 
Íåèñïðàâíîñòü 
òðàíçèñòîðà 

Кîðîòêîå çàмûêàíèå âûхîäà Пðîâåðüòå äâèгàòåëü/êàбåëя äâèгàòåëя 
Сëèшêîм мàëîå âðåмя óñêîðåíèя Уâåëèчüòå çíàчåíèå P104, P125 
Бîëüшàя ïåðåгðóçêà äâèгàòåëя 
âñëåäñòâèè: 
• Мåхàíèчåñêîй íåèñïðàâíîñòè 
• Мîщíîñòü ïðèâîäà/äâèгàòåëя 

ñëèшêîм мàëà äëя öåëåй 
èñïîëüçîâàíèя 

• Пðîâåðüòå мåхàíèçм/ñèñòåмó 
• Убåäèòåñü, чòî мîщíîñòü 

ïðèâîäà/äâèгàòåëя ñîîòâåòñòâóåò öåëè 
ïðèмåíåíèя 

Сëèшêîм âûñîêîå çíàчåíèå 
äîбàâîчíîгî íàïðяжåíèя  

Умåíüшèòå çíàчåíèå P168, P169 

Иçбûòîчíûй åмêîñòíûй çàðяäíûй 
òîê â êàбåëå äâèгàòåëя 

• Иñïîëüçóйòå бîëåå êîðîòêèå êàбåëè 
äâèгàòåëя ñ мåíüшèм çàðяäíûм òîêîм 

• Иñïîëüçóйòå êàбåëè äâèгàòåëя, 
îбëàäàющèå мàëîй эëåêòðèчåñîêй 
åмêîñòüю 

• Уñòàíîâèòå ñòàбèëèçàòîð мåжäó 
äâèгàòåëåм è ïðèâîäîм 

Íåèñïðàâåí âûхîäíîй òðàíçèñòîð Сâяжèòåñü ñî ñëóжбîй òåхíèчåñêîй 
ïîääåðжêè ïðîèçâîäèòåëя 
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Сообщение о неисправности 
Причина Устранение неисправности(1) 

Код Описание 
F_OF1 Íåèñïðàâíîñòü âûхîäà: 

Íåèñïðàâíîñòü 
çàçåмëåíèя 

Зàçåмëåííàя фàçà äâèгàòåëя Пðîâåðüòå äâèгàòåëü è êàбåëü äâèгàòåëя 
Иçбûòîчíûй åмêîñòíîй çàðяäíûй 
òîê â êàбåëå äâèгàòåëя 

Иñïîëüçóйòå бîëåå êîðîòêèå êàбåëè 
äâèгàòåëя ñ мåíüшèм çàðяäíûм òîêîм  

F_PF Пåðåгðóçêà äâèгàòåëя Иçбûòîчíàя íàгðóçêà äâèгàòåëя â 
òåчåíèå äëèòåëüíîгî ïåðèîäà 
âðåмåíè 

• Убåäèòåñü, чòî P108 èмååò ïðàâèëüíóю 
íàñòðîйêó 

• Убåäèòåñü, чòî мîщíîñòü ïðèâîäà è 
äâèгàòåëя ñîîòâåñòâóòåò öåëè 
ïðèмåíåíèя 

F_rF Íåèñïðàâíîñòü ïðè 
ïóñêå ñ хîäà 

Кîíòðîëëåð íå ñмîг âûïîëíèòü 
ñèíхðîíèçàöèю ñ äâèгàòåëåм âî 
âðåмя ïîïûòêè ïîâòîðíîгî çàïóñêà 
(P110 = 5 èëè 6) 

Пðîâåðüòå äâèгàòåëü/íàгðóçêó 

F_SF Фàçíîå ïîâðåжäåíèå Оòñóòñòâóåò фàçà эëåêòðîïèòàíèя Пðîâåðüòå íàïðяжåíèå эëåêòðîïèòàíèя 
F_UF Íåèñïðàâíîñòü ïðè 

ïóñêå 
Кîмàíäà бûëà äàíà âî âðåмя 
ïîäêëючåíèя ïèòàíèя (P110 = 0 èëè 
2) 

• Кîмàíäó ïóñêà íåîбхîäèмî âûïîëíяòü, ïî 
мåíüшåй мåðå, чåðåç 2 ñåêóíäû ïîñëå 
ïîäàчè ïèòàíèя 

• Иñïîëüçóйòå äðóгîй ñïîñîб ïóñêà (ñм. 
P110) 

 
(1) – Пîâòîðíûй ïóñê ïðèâîäà мîжíî âûïîëíèòü òîëüêî ïîñëå ñбðîñà ñîîбщåíèя îб îшèбêå. 
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Выносная клавиатура 
 

 
Оïöèîíàëüíàя âûíîñíàя êëàâèàòóðà ESVZXK1 мîжåò èñïîëüçîâàòüñя òîëüêî ñ ïðåîбðàçîâàòåëямè  ñåðèè 
SMVector. Кëàâèàòóðà ïîçâîëяåò ðàбîòàòü ñ ïðåîбðàçîâàòåëåм è óïðàâëяòü èм íà ðàññòîяíèè äî 30м. Оíà 
êîíфèгóðèðóåòñя ñ ïîмîщüю ïàðàмåòðà Р100 è äóбëèðóåò фóíêöèîíàëüíîñòü ëîêàëüíîй êëàâèàòóðû. 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Íåïðàâèëüíîå ïîäêëючåíèå мîжåò ïðèâåñòè ê ïîëîмêå âûíîñíîй êëàâèàòóðû. 
Пðîêëàäûâàйòå ñîåäèíèòåëüíûй êàбåëü êëàâèàòóðû è ПЧ âäàëè îò ñèëîâûх êàбåëåй. 
Рåêîмåíäóåòñя èñïîëüçîâàòü êàбåëü èç äâóх âèòûх ïàð. Убåäèòåñü чòî îäíà âèòàя ïàðà 
èñïîëüçóåòñя äëя ïèòàíèя, à âòîðàя äëя êîммóíèêàöèè. Íå ïåðåïóòàйòå êîíöû âèòûх ïàð 
ïðè ïîäêëючåíèè êëàâèàòóðû. 

 
Установка клавиатуры 
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Установка интерфейса выносной клавиатуры 
 

 
  
 
 

Подключение проводов 
 

Сторон
а 
модуля 

Обозначение 
Сторона 
клавиатур
ы 

1 Пèòàíèå (-) 2 
2 Сèгíàëüíûй (TXA) TXA 
3 Íå ïîäêëючàåòñя — 
4 Сèгíàëüíûй (TXВ) TXB 
5 Пèòàíèå (+) 11 
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Модуль динамического торможения 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Оòêëючèòå ïðåîбðàçîâàòåëü îò ñåòè ïèòàíèя è ïîäîжäèòå мèíèмóм òðè мèíóòû ïåðåä 
ïîäêëючåíèåм мîäóëя äèíàмèчåñêîгî òîðмîжåíèя. Íåïðàâèëüíîå ïîäêëючåíèå êëåмм В+ è 
В- ïðèâîäèò ê ïîëîмêå îбîðóäîâàíèя. Кëåммà В+ íà ïðåîбðàçîâàòåëå äîëжíà бûòü 
ñîåäèíåíà ñ êëåммîй В+ íà мîäóëå äèíàмèчåñêîгî òîðмîжåíèя. Àíàëîгèчíî äëя êëåммû В-.

 

Мîäóëè äèíàмèчåñêîгî òîðмîжåíèя яâëяюòñя òåïëîâûäåëяющèмè óñòðîйñòâàмè. Íå êðåïèòå мîäóëü 
òîðмîжåíèя ïîä ïðåîбðàçîâàòåëåм. Мîäóëü äîëжåí монтироваться выше или сбоку ПЧ. 
 

Тèï êВò a (мм) a1 (мм) b (мм) b1 (мм) c  (мм) m (мм) 
EZXDB371_A1 0.25 – 0.37 79 51 117 103 79 0.4 
EZXDB112_A1 0.55 – 1.1 79 51 117 103 79 0.5 
EZXDB222_A1 1.5 – 2.2 79 51 117 103 109 0.6 
EZXDB402_A1 3.0 – 4.0 79 51 117 103 142 0.7 
EZXDB552_A1 5.5 107 51 117 103 170 1.0 
EZXDB752_A1 7.5 107 51 117 103 170 1.1 
EZXDC153_A1 11 … 15 79 51 117 103 79 0.5 
EZXDC223_A1 18.5 … 22 79 51 117 103 79 0.5 

 
Тèï SMV, êВò R (Ом) kW perm kW max 

230 VAC 
EZXDB3712A1 0.25 – 0.37 250 0.02 0.6 
EZXDB1122A1 0.55 – 1.1 125 0.05 1.2 
EZXDB2222A1 1.5 – 2.2 63 0.09 2.4 

400 VAC 
EZXDB3714A1 0.25 – 0.37 1000 0.02 0.47 / 0.6 
EZXDB1124A1 0.55 – 1.1 500 0.05 0.90 / 1.2 
EZXDB2224A1 1.5 – 2.2 250 0.09 1.9 / 2.4 
EZXDB4024A1 3.0 – 4.0 167 0.14 2.8 / 3.6 
EZXDB5524A1 5.5 110 0.21 4.2 / 5.4 
EZXDB7524A1 7.5 83 0.28 5.6 / 7.2 
EZXDC1534A1 11 … 15 47 0.51 10.0 / 12.7 
EZXDC2234A1 18.5 … 22 31 0.77 15.2 / 19.3 
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Рекомендации по использованию преобразователей частоты. 
 
Дëя îбåñïåчåíèя бåçîòêàçíîй ðàбîòû ïðåîбðàçîâàòåëåй чàñòîòû, â òåчåíèå âñåгî ñðîêà 
эêñïëóàòàöèè, мû íàñòîяòåëüíî ðåêîмåíäóåм èñïîëüçîâàòü ñëåäóющåå äîïîëíèòåëüíîå 
îбîðóäîâàíèå: 
 
1. Бûñòðîäåйñòâóющèå эëåêòðîííûå ïðåäîхðàíèòåëè äëя çàщèòû эëåêòðîííûх чàñòåй 
ïðåîбðàçîâàòåëåй. Дîïóñêàåòñя ïðèмåíåíèå àâòîмàòèчåñêèх âûêëючàòåëåй, 
ðåêîмåíäóåмûх äëя èñïîëüçîâàíèя çàâîäîм-èçгîòîâèòåëåм. 
 
2. Сåòåâûå äðîññåëè, êîòîðûå çàщèщàюò бàòàðåè êîíäåíñàòîðîâ âûïðямèòåëя 
ïðåîбðàçîâàòåëя îò ïåðåгðåâà è âûхîäà èç ñòðîя, ïðîäëåâàюò ñðîê ðàбîòû 
îбîðóäîâàíèя, çàщèщàюò åгî îò ñбîя. Кðîмå òîгî, äðîññåëè ñîгëàñóюò ñèëîâîй 
èñòîчíèê ïèòàíèя è öåïè ïðåîбðàçîâàòåëя мåжäó ñîбîй. 
 
3. Дëя äîïîëíèòåëüíîй çàщèòû эëåêòðîäâèгàòåëя îò òåïëîâîгî ïåðåгðåâà 
ðåêîмåíäóåòñя èñïîëüçîâàíèå äàòчèêà òåмïåðàòóðû óñòàíàâëèâàåмîгî â êîðïóñ 
эëåêòðîäâèгàòåëя. Пðè ðàбîòå эëåêòðîäâèгàòåëя îò ïðåîбðàçîâàòåëя чàñòîòû â îбëàñòè 
чàñòîò íèжå íîмèíàëüíûх ðåêîмåíäóåòñя èñïîëüçîâàíèå íåçàâèñèмîгî âåíòèëяòîðà, 
äëя çàщèòû äâèгàòåëя îò ïåðåгðåâà. 
 
4. Пðè ïðèмåíåíèè äâèгàòåëя мåíüшåй мîщíîñòè îòíîñèòåëüíî ïðåîбðàçîâàòåëя 
чàñòîòû, îбяçàòåëüíûм яâëяåòñя îгðàíèчåíèå âûхîäíîгî òîêà ïðåîбðàçîâàòåëя. ñм. êîä 
P171. 
 
5. В ñëóчàå ñàмîïðîèçâîëüíîгî îòêëючåíèя ïðåîбðàçîâàòåëя ïî ïðèчèíå êàêîй-ëèбî 
íåèñïðàâíîñòè (ñм. èíñòðóêöèю ïîëüçîâàòåëя – СООБЩЕÍИЯ ОБ ОШИБКÀХ ПРИВОДÀ) 
çàïðåщàåòñя ïîâòîðíî âêëючàòü ïðåîбðàçîâàòåëü äî óñòðàíåíèя íåèñïðàâíîñòè. 
В ñëóчàå ïîâòîðíîгî îòêëючåíèå ïî эòîй жå ïðèчèíå (ïîñëå óñòðàíåíèя íåèñïðàâíîñòè) 
íåîбхîäèмî îбðàòèòüñя ê фèðмå ïîñòàâщèêó. 
 
 
 
 
 


